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Søknad om 
driftskonsesjon

Skamferseter

Søker: WINSNES ARNE
Bedrift: E6 PUKK OG GRUS AS
Telefon: 91510394
e-post: arne@winsnes-as.no
Organisasjonsnr: 915983634
Søknads-ID: a8ea6bb9-e11e-4189-80e2-ff930f2c55b8
Dato for levert søknad: 07.01.2024
Levert av: WINSNES ARNE

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes? Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses

Hvordan skal uttaket drives? Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området: Skamferseter

Bunnkote: 510 moh

Toppkote: 535 moh

Utregnet høydeforskjell: 25 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 
søknaden fra søknadstidspunktet:

225 000 m³

Årlig planlagt uttaksvolum: 15 000 m³

Beregnet levetid for uttaket: 15 år
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2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan: Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen: 17.01.1995

Navn på reguleringspan, og/eller id: Skamferseter Statskogs Eiendom ID. 1635 
1995003

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet 
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser 
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område

Geometri Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område: 33 360 m² (33,4 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn Avtaler

87/3 Rennebu (5022) Gerd Ramlo (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

87-3 Øvre - 
Steinbrudd 
Skamferseter.pdf
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4. Hensyn

Type hensyn Antall treff

Naturmangfold 0

Kulturminner 0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til 
driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er 
vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn Vedleggstype

Driftsplan.pdf Driftsplan

Plankart Driftsplan.pdf Driftsplan

Plankart Driftsplan.pdf Uttakskart

Driftsplan.pdf Vertikale profiler

Avsluttingsplan tegning.pdf Avslutningsplan
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5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn Arne Winsnes

Den bergfaglige kompetansen er: Intern

Dokumentasjon

Vitnemål Arne Winsnes.pdf

Beskrivelse av 
driftsorganisasjonen og samlet 
bergfaglig kompetanse

E 6 Pukk & Grus A/S Selskapet er eid 50/50 Ramlo Sandtak A
/S og Winsnes Maskin & Transport A/S. Ramlo Sandtak 
drifter i dag, Skjøla pukkverk, Stokkan Masseuttak, Kneppet 
Masseuttak, Søberg Masseuttak Olaplassen Masseuttak. 
Winsnes Maskin & Transport A/S driver som maskin 
entreprenør og knuseverk operatør. Total omsetning begge 
selskap 2022 Nok 500 mill Bergteknisk kompetanse. Tore 
Ramlo 35 år Jørgen Ramlo 10 år Arne Winsnes 25 år

Søker har tilgang til teknisk og bergfaglig kompetanse hos følgende 
personer

Navn: Arne Winsnes

Kompetansen er: Intern

Beskrivelse: Arne Winsnes, Har erfaring som prosjekt leder fra 1992 Har 
hatt fler komplekse anlegg innenfor Veianlegg/ tomter og 
drift av brudd og grustak. Gikk Delstudium Bergteknisk 
ansvarlig Stjørdal Fagskole 2016

Dokumentasjon:

Vitnemål Tore Ramlo.pdf

Vitnemål Jørgen Ramlo.pdf

Navn: Arne Winsnes

Kompetansen er: Intern

Beskrivelse: E 6 Pukk & Grus A/S Selskapet er eid 50/50 Av Ramlo 
Sandtak A/S og Winsnes Maskin & Transport A/S Ramlo 
Sandtak drifter i dag. Skjøla Pukkverk, Stokkan Massetak, 
Kneppet Massetak, Søberg Massetak, Olaplassen Massetak. 
Winsnes Maskin & Transport A/S driver som 
maskinentreprenør samt knuseverksoppratør. Total 
omsetning begge selskap ca 500 mill Kompetanse Drift av 
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Brudd og grusuttak . Tore Ramlo 35 år erfaring Jørgen Ramlo 
10 år Arne Winsnes 25 år

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

Budsjett Øvre brudd.xlsx

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

sikkerhet.docx

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell 
effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Bruddet har vert i drift siden 1995. Bruddet er viktig for Rennebu og næringslivet der samt 
private kunder. Kort transportavstand til Berkåk Sentrum. Bruddet ligger godt skjermet å uten 
berørte naboer. Bruddet ligger 100 meter fra Nye Veiers veilinje (E 6) som kommer i 2024

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.

Vedlegg:

Innbetaling 1403_2023 Dirmin konsesjon.pdf

7. Øvrige vedlegg

Vedlegg:

Vitnemål Arne Winsnes.pdf

Vitnemål Jørgen Ramlo.pdf

Vitnemål Tore Ramlo.pdf
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Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden

Kompetanse i E 6 pukk & Grus A/S
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8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn Vedleggstype

Driftsplan.pdf Driftsplan

Plankart Driftsplan.pdf Driftsplan

Plankart Driftsplan.pdf Uttakskart

Driftsplan.pdf Vertikale profiler

Innbetaling 1403_2023 Dirmin konsesjon.pdf Gebyr

Vitnemål Arne Winsnes.pdf Øvrige vedlegg

Vitnemål Arne Winsnes.pdf Kompetanse bergansvarlig

Vitnemål Tore Ramlo.pdf Kompetanse

Vitnemål Jørgen Ramlo.pdf Kompetanse

87-3 Øvre - Steinbrudd Skamferseter.pdf Grunneieravtale

Budsjett Øvre brudd.xlsx Økonomi

sikkerhet.docx Økonomisk sikkerhetsstillelse

Vitnemål Jørgen Ramlo.pdf Øvrige vedlegg

Vitnemål Tore Ramlo.pdf Øvrige vedlegg

Avsluttingsplan tegning.pdf Avslutningsplan
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Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant

Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum

Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen

Geologiske forhold som har betydning for driften

Planlagt uttaksmetode

Viktige driftsforhold.

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak

Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste 
installasjoner

Plan for bruk og disponering av vrakmasser

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser

Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften

Sikring av uttaket i driftsperioden

Plan for rensk av bruddvegger

Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring

Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal

Skjerming mot støy, støv og innsyn

Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet

Ivaretagelse av naturmangfold

Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og 
drikkevannskilder

Ivaretakelse av naturlige terrengformer

Bevaring av kulturminner

Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan

Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, 
mennesker, husdyr og tamrein)

Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og 
omgivelser
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Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk

Planlagt sikring av uttaket etter endt drift

Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann

Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)

Kartdatum

Tegnforklaring

Målestokk

Utskriftsformat for angitt målestokk

Angivelse av geografisk nord

Koordinatfestede akser

Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)

Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)

Planlagt uttaksretning

Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)

Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)

Anleggsveier

Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal

Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for 
konstruksjoner, beplantet)
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Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, 
mm.)

Høydeangivelse på paller

Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart

Horisontal og vertikal skala

Dagens situasjon (eksisterende terreng)

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell

Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak

Uttaksetappene

Maksimal uttaksdybde

Sikringstiltak under drift

Sikringstiltak etter endt drift

Endelig terreng etter opprydding

Overgang til omkringliggende terreng
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Geometri

Format: WKT 
Koordinatsystem: UTM33

MULTIPOLYGON(((245957 6971990,246100 6971865,246034 6971741,245971 6971694,245911 
6971815,245899 6971886,245957 6971990)))
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1. Grunnleggende opplysninger 

1.1  Tiltaket 

Skamfer Øvre pukkverk ligger langs Tosetveien ca. 4 km sør for Berkåk i Rennebu kommune i 

Trøndelag. Pukkverket startet driften i 1995 men har vært uten drift de siste tre årene. 

Grunnet behov for kortreist pukk til utbygging av ny E6 trase fra 2027 er det planlagt 

fortsettelse av driften. Pukkverket skal produsere byggeråstoff fra fast fjell.  

  

Figur 1: Skamfer Øvre pukkverk markert på kartet og fra flyfoto.  

1.2  Tiltakshaver 

Tiltakshaver er E6 Pukk & Grus AS. Kontaktperson er Tore Ramlo Tlf 900 87 000 Epost: 

tore@ramlo.no 

1.3  Areal og volum 

Uttaket dekker et areal på 30 daa og inneholdt opprinnelig et volum på ca. 300 000 faste m3. 

Nå gjenstår det ca. 230 000 faste m3. Antatt årlig uttak er ca. 25 000 faste m3. Uttak vil variere 

med behov under veibygging av E6 fra 2027. Med årlig uttak på 25 000 m3 har bruddet en 

gjenværende varighet på 9 år.  

1.4  Forekomsten og bruksområdet 

Skamfer øvre pukkverk drives i hovedsak på grønnstein med noen intruderte 

trondhjemittganger og innslag av fyllitt. Bergarten er finkornet og lettere foldet. Se 
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ingeniørgeologisk vurdering lenger ned for utfyllende vurdering av bergmassen. Egenskaper 

tilhørende bergmassen er presentert i figur 2 og hentet fra NGU sin pukkdatabase. I 

forbindelse med pukk til vegformål kan bergmassen i Skamfer øvre benyttes til alle lag i 

oppbygningen.  

 

Figur 2: Oversikt over analyseresultater fra pukkverket. Hentet fra NGU sin pukkdatabase. 
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2. Ingeniørgeologisk vurdering 

Det er utført en supplerende ingeniørgeologisk kartlegging av ingeniørgeolog ved Winsnes AS 

den 29.10.2024. Formålet med kartleggingen var å se på sprekkeegenskaper i forbindelse 

med stabiliteten i pallveggene under driftsfasen. Det er planlagt å ha 19 m høye salver frem 

til permanent vegg slik at det kreves en vurdering av stabiliteten og ev. 

arbeidssikkerhetstiltak. Pallene i den permanente veggen er planlagt å være under 15 m og 

krever derimot ikke særegen vurdering.   

Under kartleggingen ble det målt 36 strøk/fall målinger i uttaksområdet. Målingene er 

presentert i sprekkerosen i Figur 3. 

 

Figur 3 Sprekkerose som viser orientering og fall på sprekkene i Skamfer øvre.  

Sprekkerosen indikerer en foldet foliasjon, i tillegg til et sprekkesett og en del tilfeldige 

sprekker. I forbindelse med pallsprenging er det generelt ugunstig å ha driveretning normalt 

på foliasjonen, se Figur 4. Det er derimot gunstig å drive mellom 0 og 45 grader på 

foliasjonen. Dette er viktig både for sprengningsresultatet og for stabiliteten i skjæringen.  
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Figur 4 Viser gunstige og ugunstige driveretninger i forhold til foliasjonen i bergmassen. 

I forkant av den ingeniørgeologiske kartleggingen ble det planlagt å drive mot sør-vest, altså 

normalt på foliasjonen. På bakgrunn av kartleggingen bør driveretningen roteres slik at den 

treffer med en vinkel mellom 0 og 45 grader på foliasjonen. Dette oppnås med en 

driveretning mot sør-øst slik det er vist i Figur 5 og på vedlagt uttakskart. Denne 

driveretningen vil ikke treffe noen av de registrerte sprekkesettene normalt på.  

 Figur 5 Revidert driveretning som er gunstig i forhold til foliasjonen vist i grønt. 

Revidert driveretning 
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Med ny driveretning vil pallveggen 

se ut slik som den gjør i Figur 6. 

Pallveggen vil være vesentlig mer 

stabil med en slik løsning. Det er 

ingen sprekker som går ut av 

pallveggen som kan føre til utløsing 

av blokker i denne tilstanden. Det 

er derimot viktig å vurdere risikoen 

av andre sprekkesett som kan føre 

til blokkdannelse i pallveggen, samt 

sprengningsinduserte sprekker. 

Som tiltak mot denne risikoen vil 

det derfor være forbudt å stå nærmere enn 2 meter unna pallkant og pallvegg. Det må også 

utføres rensk etter sprengning for å minske risikoen for løse blokker og steiner. 

Ingeniørgeolog bør følge opp sprengning for å vurdere stabiliteten underveis.  

Generelt er bergmassekvaliteten vurdert som bra i henhold til Q-systemet. Denne 

vurderingen er på bakgrunn av Q-verdier utført i uttaksområdet. Verdiene varierte mellom 6 

og 12, som ifølge Q-systemet er bergartsklasse C (god) og B (bra). God kvalitet på bergmassen 

har blant annet sammenheng med at det ikke skal drives i dagfjell, men i dypereliggende berg 

som ikke er utsatt for erosjon og forvitring i like stor grad. Det er i tillegg ikke tegn til 

vannføring i bergmassen som ev. kan bidra negativt på stabiliteten. Sprekkene er tette, uten 

betydelig sprekkefylling og oppsprekkingsgraden varierer mellom moderat til lite 

oppsprukket.  

På skyggerelieff i Figur 7, er det 

ingen tydelige svakhetssoner som 

krysser uttaksområdet. I området 

rundt uttaket er det lineamenter 

som viser små rygger og daler 

med orientering NV-SØ. Fra 

strøk/ fall målinger i uttaket er 

det ikke registrert sprekker eller 

slepper med slik orientering, noe 

som kan bety at det kun kan ha 

hatt betydning for dagberget. 

Figur 6 Modell av pallveggen i forhold til driveretningen. Foliasjonen er vist 
med stiplet linje. 

Figur 7 Skyggerelieff av uttaksområdet fra Høydedata 
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Med denne vurderingen og gitte sikkerhetstiltak skal pallvegger på 19 meter være mulig uten 

at det er fare for alvorlige stabilitetsproblemer.  

3. Offentlige planer 

Reguleringsplan for Skamfer Øvre ble vedtatt i 1995 med reguleringsbestemmelser fra 

Rennebu kommune. Området er ifølge reguleringsplanen regulert til steinbrudd. Følgende 

bestemmelser gjelder for konsesjonsområdet: 

- Innenfor området kan det drives uttak av inntil 300 000 m3 fast fjell.  

- I uttaksplanet kan det settes opp midlertidige bygninger og anleggsmidler som anses 

nødvendig for driften av bruddet 

- Der det forekommer skjæringer skal disse sikres med gjerde 

- Sprenging i området skal utføres på en slik måte at det ikke fører til skade eller er til 

hinder for Bane Nor (da NSB) sin virksomhet og eiendom 

- Etter at steinuttaket er opphørt skal bygninger og anleggsmidler fjernes, og planet skal 

gjenlegges med torv, jord eller myr og tilsås/plantes 

-  Før steinbruddet kan settes i drift skal det foreligge godkjent driftsplan  

 

Figur 8 Opprinnelig reguleringsplan for Skamfer øvre pukkverk (1995). 
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4. BESKRIVELSE AV DRIFTEN 

Driften i Skamfer Øvre går ut på pallsprenging. Driften ble opprinnelig planlagt med to 

etapper med første etappe fra kote 547 og ned til kote 520, deretter ned til kote 510. I løpet 

av første etappe er det sprengt ned til kote 529 stort sett i hele bruddet. Nå gjenstår etappe 2 

av driften ned til kote 510. Det skal drives fra nord-vest i bruddet mot sør-øst, etter 

ingeniørgeologisk vurdering. Se eget uttakskart i vedlegg for plan for etappe 2.  

Uttaket skal drives med en gjennomsnittlig pallhøyde på 19 m, som utgjør resterende 

kotehøyde for uttaket. Dybden av hver salve vil variere etter behov. Det bores med kast på 6 

grader i skyteretning slik at pallveggene underveis får pallvinkel på 84 grader. Det blir ikke 

stående igjen hyller ved sprenging ettersom det sprenges ned til nederste kote. Figur 9 viser 

hvordan driften er planlagt.  

 

Figur 9 Driftsfase 

Til bearbeiding av de utsprengte massene, vil det benyttes mobile knuseverk. Det er ingen 

nåværende byggverk og det er heller ikke planlagt noen faste installasjoner. Oppbevaring av 

ferdig bearbeidede masser vil foregå i bruddet, til å begynne med på kote 529 midt i uttaket 

frem til det ikke lenger er plass til dette og masselageret må flyttes ned til kote 510.  

Alt utsprengt fjell skal benyttes til pukk og grus, så lenge kvaliteten på bergmassen oppfyller 

gitte krav i forbindelse med vegbygging. Dersom kvaliteten er for dårlig er det ønskelig å finne 

et annet bruksområde for massene, som ikke krever de samme egenskapene. Det må også 

medregnes at noe av massene vil være støvflukt fra boring og bearbeiding. Ettersom den nye 

E6 strekningen skal etableres omtrent 100 meter nord for bruddet, vil massene transporteres 

til vegprosjektet fortløpende med lastebiler.  

Driftsveger internt i uttaket omfatter adkomstveg fra Tosetveien, en vei opp til pall på kote 

529 og ellers inne i uttaket.  

5. Avslutningsplan 

Etappe 2 skal drives inn til pallveggene fra etappe 1. Det skal primært stå igjen tre og to paller 

i den permanente veggen, inkludert første etappe. Høyden på pallene skal være maks 15 m 

og dybden av pallene er primært 8,2 m pluss offset på 1,45 m grunnet boring med kast, slik at 

den totale veggvinkelen ikke overskrider 52 grader noen steder i bruddet. Ettersom terrenget 

rundt bruddet har varierende høyde med høyeste punkt i sør og laveste i nord, vil den 
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øverste pallveggen ha synkende høyde mot nord i uttaket. Se vedlagte profiler av 

permanente vegger ved avslutningsplan med tilhørende dimensjoner. Et eksempel på 

tverrsnitt på sørsiden av uttaket er vist i Figur 10, med tilhørende høyde og dybde på pallene.  

 

Figur 10 Viser permanent vegg på sørsiden hvor terrenget er høyest. 

For å jevne ut bunnen i bruddet skal grus legges utover og planeres ut. Det skal legges 

vegetasjonsmasser på alle palltrinn for tilsåing med stedegen vegetasjon. Laget med 

vegetasjonsmasser skal ha en dybde på minimum 30-50 cm. Vegetasjonsdekket hentes fra 

lager langs kanten av uttaket fra fjerning ved oppstart av første etappe. Etterbruken av 

konsesjonsområdet skal gå tilbake til skogbruk, og det vil etterstrebes at området 

tilbakestilles til opprinnelig tilstand.  

Siden det ikke er faste installasjoner i uttaket blir det ikke noe slikt som skal fjernes, men 

bommen inn til bruddet må fjernes. 

6. Sikring av uttaket 

Reguleringsbestemmelsene har følgende bestemmelse om sikring: 

«Der det forekommer skjæringer skal disse sikres med gjerde.» 

Ettersom øverste etappe av bruddet er tatt ut, er det montert permanent gjerde ved 

uttaksgrensa. Gjerdet er et viltgjerde. Innkjøringa til uttaket er stengt med bom og ved 

sprenging varsles naboer og Bane Nor gir klarsignal om at toglinja er fri for trafikk. Det vil 

også være sirene før sprenging. Ved inngang er det skilt om anleggsområde med krav til 

verneutstyr, og adgang forbudt.  

Etter hver sprengning blir ny pallkant maskinrensket fra røysa, for å forhindre løse blokker og 

steiner. Når uttaket er tomt vil pallene bli rensket slik at det ikke blir utrygt for noen å bevege 

seg i området. Ved ustabile pallvegger skal bergsikring i form av bolter og bånd vurderes. 

Dette for å hindre nedfall grunnet erosjon og forvitring.  
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Som permanent sikring rundt uttaket skal det etableres en ny voll med høyde 1,5 meter i 

bakkant av viltgjerdet. Se Avslutningskart for oversikt over permanent sikring, tilbakefylling av 

vegetasjonsdekket og planting/ såing.  

7. Natur og omgivelser 

Utslipp av støy skal ikke overskride grenseverdier gitt i 530-7 i forurensningsforskriftens kap. 

30. Utslipp av støv skal ikke overskride grenseverdier gitt i 530-5 i forurensningsforskriftens 

kap. 30. Det benyttes absorbenter på maskiner for å unngå farlig avrenning fra lekkasje.  

Støv dempes med vanning ved behov. Det benyttes saltvann til driftsveg og ferskvann til pall 

og røys. Ved lengre tørkeperioder vurderes forløpende vanning av røys før knusing. Bruddet 

ligger skjermet til uten naboer eller hovedvei i nærheten. Innsyn og fare for skade på 

omgivelser er derfor begrenset. Nærmeste nabo er Skamfersætra som ligger 1 km i luftlinje 

unna bruddet. Dersom støy blir et problem, kan støymåler monteres på Skamfersætra i tillegg 

til å begrense arbeidet innenfor normale driftstider.   

Vegen som fører inn til Skamfer Øvre er en skogsvei med lite trafikk. Det vil derfor ikke være 

noe trafikkbelastning som svekker fremkommelighet på veien. Skilt med fare for møtende 

anleggstrafikk skal monteres når massetransport ut av bruddet til vegprosjektet setter i gang.  

Med tanke på bærekraft, vil massene fra Skamfer Øvre bidra til kortreiste byggeråstoffer til 

E6 prosjektet. Uttaket vil styres av etterspørsel fra vegprosjektet, og det vil dermed ikke 

produseres mer enn det som er nødvendig. Driften bidrar i tillegg til sysselsetting av eksternt 

firma til boring og sprengning.  

I følge nibio.no er det ikke merket naturgrunnlag for samisk kultur eller beiteområde for rein i 

Skamfer Øvre. Det er likevel vilt som lever i området, og for å hindre at disse forviller seg i 

bruddet skal viltgjerdene lags planområdet holde de utenfor. Grunnet støy fra bruddet vil dyr 

og fugler trolig sky området, men det antas at aktiviteten i området vil normalisere seg etter 

at bruddet er tilbakestilt.  

Det er ingen kulturminner i området som vi vet om i dag. Fra oppstart i 1995 er det ukjent 

hvilke tiltak som ble utført for å ivareta naturmangfold i og rundt bruddområdet. Det blir 

viktig å legge på vekstjord som er lagret fra start, i tillegg til å plante og så i likhet med 

nærliggende økosystem.  

7.1  Håndtering av vann 

Det er fra tidligere drift registrert lite vann både inn i uttaket og ut av uttaket. Det er ingen 

bekke- eller elveløp som renner gjennom uttaket, det er kun en mindre bekk som renner øst 

for bruddet og et myrområdet sør-øst for bruddet. Grunnet topografien i området samt en 
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midlertidig voll bestående av vegetasjonsdekket i uttaket som går langs bruddkanten, se figur 

3, ledes overflatevann bort fra bruddet slik at det ikke vil være et problem med vann som 

renner inn i uttaket. Massene i vollen skal legges tilbake i uttaket etter endt drift, men vollen 

erstattes med en ny sikringsvoll.  

Det er kun ved nedbør at det vil foregå avrenning fra uttaket. Nedbøren vil føre med seg 

partikler fra spesielt mobilknuser og produktlagrene som begge skal plasseres inne i uttaket. 

Vegetasjonssonen mellom uttaket og bekkeløpet på nord-øst siden fungerer som et filter og 

unngår tilslamming av bekken. Sonen er på omtrent 50 m, med slak helning og lett 

vegetasjon. På bakgrunn av størrelsen på uttaket vil det ikke hope seg opp store mengder 

slam, og vegetasjonen vil være tilstrekkelig i forbindelse med filtrering. I forhold til 

grunnvannet er det antatt at grunnvannsspeilet er 70-80 m under terrenget og såpass dypt 

under nederste kote at det verken påvirker driften eller vil bli påvirket av driften ettersom 

vannet rekker å filtrere gjennom bergmassen.  

 

Figur 11 Kart som viser avrenning av overflatevann i området rundt bruddet. Høydeprofil viser voll som hindrer 
vannavrenning inn i bruddet. 

8. AVTALER OG RETTIGHETER 

Det foreligger avtale mellom grunneier av gnr/bnr 87/3 Gerd Karin Ramlo og E6 Pukk & Grus 

AS. 
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9. VEDLEGG 

Liste med kart:  

- Oversiktskart  

- Uttakskart  

- Avslutningskart 

- Lengdeprofiler uttakskart 

- Lengdeprofiler avslutningsplan 
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