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Søknad om 
driftskonsesjon

Bingsa steinbrudd

Søker: SKOGSTAD OLE HARTVIK
Bedrift: VEIDEKKE INDUSTRI AS PG KNUSEVERK
Telefon: 91519895
e-post: svein.rek@veidekke.no
Organisasjonsnr: 917944369
Søknads-ID: b26ca55f-b621-4f36-81a3-af12ef6c6314
Dato for levert søknad: 21.06.2022
Levert av: SKOGSTAD OLE HARTVIK

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes? Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses

Hvordan skal uttaket drives? Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området: Bingsa steinbrudd

Bunnkote: −40 moh

Søker har bekreftet at bunnkote er under havnivå

Toppkote: 206 moh

Utregnet høydeforskjell: 246 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 
søknaden fra søknadstidspunktet:

5 090 697 m³

Årlig planlagt uttaksvolum: 148 148 m³

Beregnet levetid for uttaket: 35 år
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2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan: Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen: 07.05.2020

Navn på reguleringspan, og/eller id: ID-2017003987

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet 
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser 
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område

Geometri Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område: 282 550 m² (282,6 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn Avtaler

34/130 Ålesund (1507) Ålesund kommune 
(Ikke signert av 
nåværende eiere)

Grunnleieavtale 
Ålesund 
Kommune_sladdet.
pdf

34/3 Ålesund (1507) Bjørkavåg, Pettersen 
og Storsten (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

Grunnleieavtale 
Olsviks arvinger 
2018_sladdet.pdf

34/4 Ålesund (1507) Helge, Britt og Sverre 
Olsvik (Ikke signert av 
nåværende eiere)

Grunnleieavtale 
Helge_Britt og Sverre 
2018_sladdet.pdf

33/2 Ålesund (1507) Asbjørn Holkestad 
(Ikke signert av 
nåværende eiere)

Grunnleieavtale 
Asbjørn 
Holkestad_sladdet.pdf
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4. Hensyn

Type hensyn Antall treff

Naturmangfold 0

Kulturminner 0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til 
driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er 
vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn Vedleggstype

Bingsa steinbrudd - driftsplan tekstdel.pdf Driftsplan

LO100_Eksisterende_situasjon.pdf Uttakskart

LO101_Etappe_1.pdf Uttakskart

LO103_Etappe_3.pdf Uttakskart

LO104_Etappe_4.pdf Uttakskart

LO102_Etappe_2.pdf Uttakskart

LO105_Avslutningsplan.pdf Avslutningsplan

LS100_Snitt.pdf Vertikale profiler
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5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn Svein Rek

Den bergfaglige kompetansen er: Intern

Dokumentasjon Ingen dokumentasjon vedlagt

Beskrivelse av 
driftsorganisasjonen og samlet 
bergfaglig kompetanse

Statens bergskole Trondheim. Dokumentasjon er tidligere 
innsendt.

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

Bingsa steinbrudd - investeringer og budsjett.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

Avtale om sikkerhet for ferdigstillelse .pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell 
effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Steinbruddet leverer byggeråstoff til lokale og regionale prosjekter. Tiltakshaver har 10 ansatte 
tilknyttet driften og ca. 1,5 årsverk på innleid mannskap. I tillegg sysselsettes det mange ifm. 
transport og bruk av materialet. Tiltakshaver har god og forutsigbar omsetning.

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.
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Vedlegg:

20.06.22 Direktoratet Mineralforvaltn B - Behandlingsgebyr anlegg 12675.pdf

7. Øvrige vedlegg

Ingen øvrige vedlegg
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8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad
Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn Vedleggstype

Grunnleieavtale Asbjørn Holkestad_sladdet.pdf Grunneieravtale

Grunnleieavtale Helge_Britt og Sverre 
2018_sladdet.pdf

Grunneieravtale

Grunnleieavtale Olsviks arvinger 2018_sladdet.
pdf

Grunneieravtale

Grunnleieavtale Ålesund Kommune_sladdet.pdf Grunneieravtale

20.06.22 Direktoratet Mineralforvaltn B - 
Behandlingsgebyr anlegg 12675.pdf

Gebyr

Bingsa steinbrudd - investeringer og budsjett.
pdf

Økonomi

Bingsa steinbrudd - driftsplan tekstdel.pdf Driftsplan

LO100_Eksisterende_situasjon.pdf Uttakskart

LO101_Etappe_1.pdf Uttakskart

LO103_Etappe_3.pdf Uttakskart

LO104_Etappe_4.pdf Uttakskart

LO102_Etappe_2.pdf Uttakskart

LO105_Avslutningsplan.pdf Avslutningsplan

LS100_Snitt.pdf Vertikale profiler

Avtale om sikkerhet for ferdigstillelse .pdf Økonomisk sikkerhetsstillelse
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Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant

Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum

Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra

Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen

Geologiske forhold som har betydning for driften

Planlagt uttaksmetode

Viktige driftsforhold.

Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak

Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste 
installasjoner

Plan for bruk og disponering av vrakmasser

Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser

Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift

Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften

Sikring av uttaket i driftsperioden

Plan for rensk av bruddvegger

Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring

Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal

Skjerming mot støy, støv og innsyn

Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet

Ivaretagelse av naturmangfold

Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og 
drikkevannskilder

Ivaretakelse av naturlige terrengformer

Bevaring av kulturminner

Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan

Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, 
mennesker, husdyr og tamrein)

Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og 
omgivelser
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Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk

Planlagt sikring av uttaket etter endt drift

Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann

Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)

Kartdatum

Tegnforklaring

Målestokk

Utskriftsformat for angitt målestokk

Angivelse av geografisk nord

Koordinatfestede akser

Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)

Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)

Planlagt uttaksretning

Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)

Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)

Anleggsveier

Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal

Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for 
konstruksjoner, beplantet)
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Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, 
mm.)

Høydeangivelse på paller

Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

Profiler avmerket og orientert i kart

Horisontal og vertikal skala

Dagens situasjon (eksisterende terreng)

Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)

Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell

Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak

Uttaksetappene

Maksimal uttaksdybde

Sikringstiltak under drift

Sikringstiltak etter endt drift

Endelig terreng etter opprydding

Overgang til omkringliggende terreng
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Geometri

Format: WKT 
Koordinatsystem: UTM33

MULTIPOLYGON(((57641 6957248,57457 6957246,57189.27955627441 
6957191.775779723,57184.98219299316 6957282.020408629,57053.74732971191 
6957289.623435974,57055.73072814941 6957338.216697693,57061 6957339,57199 
6957414,57236 6957448,57227 6957514,57226 6957523,57080 6957543,57036.55787658691 
6957651.263084412,57036 6957663,57042 6957667,57103 6957654,57163 6957649,57174 
6957639,57184 6957649,57318 6957658,57360 6957662,57389.93336486816 
6957670.105369568,57422 6957685,57443.15455627441 
6957678.038963318,57447.12135314941 6957696.220115662,57492.40895080566 
6957714.401268004,57533.72975158691 6957722.334861754,57581.66188049316 
6957722.334861754,57620.66871643066 6957716.715232848,57680.17066955566 
6957696.550682067,57727.44166564941 6957682.666893004,57761.820571899414 
6957670.766502379,57801.48854064941 6957665.808006287,57824 6957649,57799 
6957436,57690 6957346,57641 6957248)))
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Forord 

Asplan Viak har vært engasjert av Veidekke Industri AS for å utarbeide 

driftsplan for steinbruddet på Bingsa. Driftsansvarlig Svein Rek har vært 

oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. 

I Asplan Viak har Victor Nakken, Hanne Lønmo, Geir Kristoffer Godtland, Ole 

Hartvik Skogstad og Hjalmar Tenold bistått i arbeidet. 

 

Sandvika, 26.09.2022 

Hjalmar Tenold Ole Hartvik Skogstad 

Oppdragsleder og kvalitetssikrer Utarbeidet av  
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1. Tiltakshaver 

Veidekke Industri AS er tiltakshaver for Bingsa steinbrudd. Bingsa 

steinbrudd drives på en ressurs som er viktig for den lokale bygge- og 

anleggsvirksomheten.  

Tiltakshaver: Veidekke Industri AS 

Kontaktperson: Svein Rek, driftsansvarlig/-leder 

Adresse: Alvikvegen 212 

Poststed: 6019 Ålesund 

Telefon: 400 03 350 

Epost: svein.rek@veidekke.no 

Tlf. Svein Rek: +47 915 19 895 

mailto:svein.rek@veidekke.no
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2. Innledning 

Foreliggende driftsplan er utarbeidet i henhold til reguleringsplanen 

«Hovdeland – Alvik. Endring for utvidelse av Bingsa masseuttak», 

planidentifikasjon «ID-2017003987», vedtatt 07.05.2020. 

Bingsa steinbrudd ble startet av Knuseverket AS i år 1972. Ufo pukkverk AS 

overtok i 1993. 

Veidekke Industri overtok steinbruddet  etter Ufo pukkverk AS i år 2002. 

Innenfor regulert uttaksområde er det beregnet et gjenstående volum på 

ca. 5,1 millioner m3, det vil si ca. 13,7 millioner tonn. Det har de siste årene 

vært et uttak på ca. 350 000 - 400.000 tonn per år. Basert på et uttak på ca. 

400 000 tonn per år vil det være ca. 34 års driftstid igjen. Om uttaket øker til 

500 000 tonn per år vil det være ca. 27 års driftstid igjen. 

Det er i dag ca. 10 ansatte knyttet til produksjonen i steinbruddet. 

Bingsa steinbrudd drives på en ressurs som er viktig for den lokale bygge- 

og anleggsvirksomheten. Steinbruddet leverer til små og store kunder i 

regionen. Steinbruddet ligger i Alvika, Ålesund kommune i Møre og 

Romsdal. Alvika ligger ca. 2 km nordøst for E39 ved Moa/Spjelkavika. 

Steinbruddet leverer i stor grad byggeråstoff til entreprenører og private 

kunder. De knuste produktene leveres også som tilslag til asfalt- og 

betongproduksjon. Leverte fraksjoner er blant annet 0-4, 4-8, 8-11, 11-16, 

16-22, 16-32, 32-63, 22-125, 0-16, 0-32, 0-63 og sprengstein. 

Det meste av produksjonen går ut i markedet på bil. En mindre del av 

ferdigvarer leveres med båt til omkringliggende kommuner. 

Følgende utstyr er tilknyttet driften: 

• 2 gravemaskiner 

• 2 truck 

• Borerigg (innleie) 

• 2 hjullastere 

• Traktor (innleie) 
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3. Lokalisering 

Bingsa steinbrudd er lokalisert i Alvika, Ålesund kommune i Møre og 

Romsdal fylke. Et større oversiktskart er vist i driftsplanens tegningsdel. 

 

Figur 3-1: Oversiktskart (Kilde: Asplan Viak-kartet). 

Ålesund 
Moa/Spjelkavika 
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4. Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan er «Hovdeland – Alvik. Endring for utvidelse av 

Bingsa masseuttak», planidentifikasjon «ID-2017003987», vedtatt 

07.05.2020. Forslag til konsesjonsområde er vist i driftsplanens tegningsdel 

og i Figur 4-1. Gjeldende reguleringsplan er en utvidelse av 

reguleringsplanen som var gjeldende frem til 07.05.2020. Den forrige 

reguleringsplanen er fra 1996 (Figur 4-2). Denne ble revidert i 2004 med i 

hovedsak supplerende bestemmelser angående skjermingssone mot 

fylkesvegen/omgivelser, samt bestemmelser knyttet til dypbruddet under 

havnivå. 

Det er utført regelmessige laserskanninger av steinbruddet ved hjelp av 

drone. Det siste ble utført 19.04.2021 og det er dette som er grunnlaget for 

terrengmodellen som ligger i figurene i driftsplanen og i Figur 4-1. Av 

reguleringsplanen fra 2020 ser man at gjenstående uttak i hovedsak er 

sørøst i bruddet. 
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Figur 4-1: Gjeldende reguleringsplan for området er "Hovdeland - Alvik. Endring for utvidelse 
av Bingsa masseuttak", planid "ID-2017003987" vedtatt 07.05.2020. Reguleringsplanen er 
vist sammen med laserskanning av bruddet utført i april 2021. 

 

Figur 4-2: Gjeldende reguleringsplaner i området. Hentet fra Ålesund kommunes 
karttjenester. 



 

Rapport – Bingsa steinbrudd - driftsplan tekstdel 9 

4.1. Tilstøtende reguleringsplaner 

Det er tilstøtende reguleringsplaner til Bingsa steinbrudd i nord og vest. 

Bingsa avfallsplass ligger i vest og har plan-id 1504416A. Nord og vest for 

dagens steinbrudd er også deler av forrige reguleringsplan fra 1996, plan-

id 1504416. I nord ligger også en liten reguleringsendring til planen fra 

1996 som gjelder tillatelse til å drive industrivirksomhet med tilhørende 

bebyggelse, plan-id 15042017001313 datert 07.12.2017. 
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5. Grunneiere og naboeiendommer 

Tabellene nedenfor viser grunneiere og naboer til steinbruddet. Se forøvrig 

eiendomskart og tilsvarende tabeller i vedlegg. 
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6. Beskrivelse av hensyn til natur og 

omgivelser 

6.1. Risiko for skade på omgivelser 

Det er ingen merkede områder som krever spesielt hensyn med tanke på 

friluftsliv e.l. (Figur 6-1). I forbindelse med salver må man planlegge 

sprengning og sikring av salver for å unngå steinsprut på omkringliggende 

infrastruktur og bebyggelse. Driften i bruddet må ivareta hensyn til støv, 

støy og forurensning iht. gjeldende reguleringsplan og relevante forskrifter.  

 

Figur 6-1: Hensynet til omgivelsene (friluft, bebyggelse, mennesker, tamrein, husdyr etc.). 
Bildet er hentet fra www.kart.naturbase.no. 

Området rundt steinbruddet er preget av industri- og næringsvirksomhet. 

Det er i nærheten av planområdet et avfallsbehandlingsanlegg, skytebane, 

gokartbane, tankanlegg for naturgass (AGA), betongproduksjon og 2 

asfaltproduksjonsanlegg.  

Salver varsles til naboer og nærområde ved hjelp av SMS og sirener.  

Fylkesvegen blir rengjort jevnlig (1 gang per uke), men i nedbørsperioder 

enda oftere. 
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6.2. Naturmangfold 

Artsdatabanken viser at det er spesielle arter/naturmiljø/naturtyper inne i         

og i nær tilknytning til Bingsa steinbrudd sitt driftsområde (Figur 6-2).  

Øst i bruddet er det avmerket kattugle (LC). Langs fylkesvegen er det 

merket for kattugle (LC), grov nattfiol (LC), skvallerkål (LC), vinterkarse (SE-

fremmedart), hagelupin (SE-fremmedart) og hvitrogn (LO-fremmedart). 

Det er ikke registrert prioriterte, truede eller nær truede arter på Norsk 

rødliste for arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper i planområdet. I forbindelse med 

gjeldende reguleringsplan ble det også foretatt naturtypekartlegging med 

biolog, noe som ikke ga nye funn. 

 

Figur 6-2: Artsdatabanken. 
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6.3. Kulturminner 

Kulturminnesøk viser ingen kulturminner innenfor uttaksområdet til Bingsa 

steinbrudd. Nordøst for planområdet er det to automatiske fredete punkter 

med bosetningsspor og dyrkningspor. Dette er ikke innenfor planområdet. 

Det er ikke registrert nyere tids kulturminner i planområdet.  

Kulturlandsskapet i Alvika, med SEFRAK-registrerte bygninger, ligger i 

influensområdet for reguleringsplanen. Dette blir ikke berørt direkte og er 

omtalt i planbeskrivelsen i gjeldende reguleringsplan. 

 

Figur 6-3: Kulturminnesøk hos www.kulturminnesok.no. 
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7. Dagens virksomhet, drift 

Flyfoto av Bingsa steinbrudd er vist i Figur 7-1. Uttatt areal er godt synlig. 

Fremtidig uttaksareal fremgår av figuren å være øst for allerede uttatt areal. 

 

Figur 7-1: Flyfoto av Bingsa steinbrudd. 

 

7.1. Kartgrunnlag 

Kartgrunnlag (FKB-data) ble innhentet 14.01.2021. Kartgrunnlaget er i 

koordinatsystem UTM 32, høydedatum NN2000. For å få oppdatert 

kartgrunnlag innenfor steinbruddet er det blitt utført laserskanning med 

drone i flere omganger, senest i april 2021.  
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7.2. Generelt om driften 

Steinbruddet drives med palledrift og med opptil 15 paller med pallhøyder 

på 15 meter (utvidelsen i nordøst har 10 meter pallhøyder). Det er planlagt 

med en veggvinkel på 45 grader og hyllebredde på 10 meter (42 grader og 

7,8 meter ved 10 meter pallhøyder). Skjæringsveggene sprenges med en 

pallvinkel på 72 grader. Dette gir en total brudd-/veggvinkel på 45 grader, 

som er fastsatt i reguleringsplanen og som er i tråd med retningslinjene i 

Driftsplanveilederen (Direktoratet for mineralforvaltning, 2021) og 

reguleringsbestemmelsene. Se vedlegg for tegning med utvalgte snitt. 

Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2020 medførte en utvidelse av 

steinbruddet i forhold til forrige reguleringsplan. Bortsett fra i nordøst er 

ingen av pallene ferdig avsluttet per i dag. Fremtidig uttak vil i hovedsak 

foregå øst for allerede uttatt areal. 

Boring og sprengning utføres av Stangeland Maskin. Det bores med 

hulldiameter  og vanlig bormønster er  

En normal salve er i størrelsesorden 15 000 til 30 000 m3. Det brukes slurry 

til sprengning. Knusing foregår i dag med knuseverk plassert midt i bruddet 

(se Figur 7-3). Det brukes pigghammer til nedknusing av blokker i bruddet. 

Det benyttes elektroniske tennere. 

På bakgrunn av studie av skyggerelieffkart (www.hoydedata.no) går de 

regionale sprekkesystemene i berget omtrent ØSØ-VNV og NNØ-SSV. Det 

går også et sporadisk sprekkesystem NØ-SV. Fallretning og -vinkel på disse 

systemene er ikke målt nå, men tidligere kartlegging av geolog Per Dugstad 

(1976) og Johs. Ottesen (1990) viser at sprekkesystemet omtrent Ø-V faller 

70-80 grader mot sør, mens systemet N-S står loddrett. Veggene i bruddet 

sprenges ikke direkte parallelt med de regionale sprekkesystemene, 

bortsett fra varianter av det sporadiske sprekkesettet NØ-SV. Veggene sør i 

bruddet kan dermed stedvis være utsatt for plane utglidninger dersom 

sprekkesystemet har fall mot nord. Dersom det er mulig kan man forsøke å 

sprenge veggene langs det sporadiske sprekkesystemet der dette er 

hensiktsmessig og i tråd med driftsplanen forøvrig. Dersom man får 

mistanke om større, potensielle utglidninger, bør geolog konfereres. 
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Eventuelle overskuddsmasser (vrakmasser) og finstoff som følge av 

produksjonen brukes som tilbakefylling på pallehyller og etablering av 

skjermings- og sikringsvoll mot fylkesvegen i nord og innad i bruddet. 

Det er i dag ca. 10 ansatte som er knyttet til driften i steinbruddet. 

Driftstid er i henhold til gjeldende reguleringsplan og ligger innenfor 

rammer beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 30. Drift er tillatt 

mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 19.00. Støyende aktivitet med 

impulsstøy skal unngås på ukedager mandag til fredag i tidsrommene 

07.00 – 08.00 og 16.00 – 19.00. Sprengning er tillatt innenfor normal 

arbeidstid mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00.  

Det er egen vekt ved innkjørselen til bruddet. Se driftsplantegninger for 

plassering av denne. 

7.3. Sikring 

Adkomst til området er sikret med: 

• To vegbommer i innkjørselen til ferdigvarelager og verksted.  

• Steinbruddet er skiltet med Veidekke - knuseverk. 

Områdesikring: 

• DMF gjennomførte stedlig tilsyn i Bingsa 12. oktober 2016.  Under 

tilsynet ble det avdekket at det manglet sikringsgjerde i bakkant av 

den avsluttede bruddveggen i steinbrudd nord.  Det ble gitt pålegg 

om oppsetting av sikringsgjerde i bakkant av bruddvegg som varig 

sikring (brev av 05.11.2016, deres ref: 16/01560-6).  Sikringsgjerdet 

(1,2 meter høyt stålgjerde) ble satt opp i 2017.  Det er slik Veidekke 

ønsker å gjennomføre varig sikring kombinert med varierende 

høyder på hyller mot omkringliggende terreng for den resterende 

del av steinbruddet. 

• På bakgrunn av nye opplysninger om oppsatt sikringsgjerde i 2017 

er traseen for fremtidig sikringsgjerdet tilpasset det oppsatte 

gjerdet.  Sikringsgjerdet forlenges inn til den steile bergveggen.  På 

toppen av bergveggen føres sikringsgjerdet videre i vestlig retning 

(se tegninger «eksisterende situasjon» LO 100 og «etapper» LO 1til 
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4).  Den bratte bergveggen er et naturlig hinder for å komme nær 

brudkanten (hvor det ikke foreslås gjerde) for mennesker og dyr. 

• Fremtidig sikringsgjerde (stålgjerde) skal oppføres med 1,5 meter 

høyde.  

• Det skal etableres en skjermingsvoll mot fv. 5946 i forbindelse med 

driftsetappe 1, i henhold til reguleringsplanen. 

Sikring i uttaksområdet: 

• Pallsikring: På steder hvor det ikke er drift, eller til hinder for øvrig 

drift, skal det legges steiner/steinranker på pallekant og foran 

pallefot. 

• På avsluttede paller skal pallevegger renskes, eventuelle større, løse 

blokker sprenges/pigges ned for å unngå uønskede hendelser 

(skade på folk, maskiner etc.). Større slepper og bergparti som står i 

fare for å gli ut må sikres mot utglidning (f.eks. boltes) dersom de 

ikke er mulig/ønskelig å få ned. 

• Sikringsvoll mot steinsprang: Det skal etableres en sikringsvoll mot 

steinsprang fra overliggende terreng nede på flaten under det 

bratteste uttaksområdet, se tegninger. Det er utført en enkel 

steinsprangsimulering for å vurdere plassering og høyde på voll. 

Simuleringene viser at vollens dimensjoner og plassering har god 

effekt mot steinsprang. Viktig at området overfor vollen 

planeres/sprenges ned slik som avtalt med tiltakshaver, det vil si ca. 

50 meter fra vollen. Det kan også være aktuelt å legge ubrukbare 

masser (0-stoff) som demping på overliggende planert 

terreng/hyller. Det anbefales at tiltakshaver har dialog med geolog 

ved opparbeidelse av voll og areal mellom voll og overliggende 

skrenter/bruddvegger. Dette for å sikre utforming av voll og terreng 

tilsvarende slik det ble lagt inn i steinsprangsimuleringen. 

Veggvinkel, pallevinkel 

• Planlagte pallehøyder er 15 meter og sikringshyllen er 10 meter. 

Pallene er tenkt sprengt ut med en pallvinkel på 72º og veggvinkel 

på 45º. Se Figur 7-2, samt vedlegg med utvalgte snitt.  
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Figur 7-2: Sammenheng mellom pallehøyde, hyllebredde og bruddvinkel. 

7.4. Volum, årlig produksjon 

Resterende volum er i forbindelse med reguleringsplanen i 2020 beregnet 

til ca. 13,7 millioner tonn (forutsatt tetthet lik 2,7 tonn/m3 på ressursen). 

Beregnet uttaksvolum og driftstid per driftsetappe og totalt er vist i Tabell 1. 

Produksjonen lå i 2019 på mellom 350.000 tonn og 400.000 tonn pr år. Det 

antas at produksjonen vil fortsette å være på 400.000 tonn per år. Med et 

slik uttaksvolum vil det gi en drift på bruddet i ca. 34 år. Med et større 

uttaksvolum, f.eks. 500.000 tonn per år, vil varigheten på bruddet være 27 

år. 

Tabell 1: Tabellen viser ca. volum i m3 og tonn for hver driftsetappe og totalt. iht. kap. 7.8 er 
det brukt tetthet lik 2,7 tonn/m3. Det er tatt utgangspunkt i et fremtidig årlig uttaksvolum på 
400.000 tonn. 

Driftsetappe Volum (m3) Vekt (tetthet 

2,7 tonn/m3) 

Varighet (år) 

1 620 294 m3 1 674 794 tonn 4 år 

2 569 286 m3 1 537 072 tonn 4 år 

3 2 918 368 m3 7 879 594 tonn 20 år 

4 982 749 m3 2 653 422 tonn 7 år 

Totalt 5 090 697 m3 13 744 882 tonn 34 år 
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7.5. Avdekkingsmasser, vrakmasser og skog/vegetasjon 

Skog og vegetasjon er fjernet innenfor det som har vært driftsområdet for 

steinbruddet frem til nå. Det er ikke fjernet skog og vegetasjon i områdene 

som hittil har vært uberørt. Om det er mulig bør avdekkingsmasser 

gjenbrukes i steinbruddet på ferdige paller, alternativt også på vegfyllinger 

og i skjermingsvoller. Ved eventuelle vrakmasser kan disse også benyttes til 

tilbakefylling på pallhyller, voller, vegfylling o.l. 

7.6. Eksisterende produktlager og installasjoner 

Figur 7-3 viser dagens situasjon (2021) med maskiner, diverse knuseverk, 

produktlager, nærmeste naboer etc. Produktlagrene vil variere i volum og 

plassering avhengig av etterspørsel og øvrig drift i bruddet. Se kapittel 2 for 

salgsproduktene/fraksjonene Bingsa steinbrudd leverer. Planlagt ny vekt og 

kontorbrakke vises på driftsplantegningene. 

 

Figur 7-3: Dagens situasjon i Bingsa steinbrudd. 

 

7.7. Planlagte installasjoner og øvrige tiltak 

• Det skal settes opp et 1,5 meter høyt flettverksgjerde som varig 

sikring langs plangrensen, se vedlagte tegninger.  

• Det skal anlegges 2 sedimenteringsbasseng med tilstrekkelig 

kapasitet. Se kapittel 9. 

Grovknuser 

Finknuser 

Avkjørsel 
Avfallsanlegg 

Produktlager 
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• Før uttak av masser dypere enn kote +25 skal 3 meter høy 

skjermingsvoll mot fylkesvegen være opparbeidet. Vollens 

skråninger skal ikke være brattere enn 1:1,5 med 1 meters bredde 

på toppen. Blir etablert i forbindelse med driftsetappe 1. 

• Planområdet skal ha en avkjørsel til fylkesvegen. Denne er nå 

opparbeidet, se Figur 7-3. 

7.8. Ressursen, geologiske forhold 

NGUs 1:50 000 berggrunnskart viser at størstedelen av Bingsa steinbrudd 

er lokalisert innenfor det som er kartlagt som glimmergneis, knollegneis 

med sillimanitt eller kyanitt (Figur 7-4). Sørvestlig del av steinbruddet ligger 

innenfor gneis.  

 

Figur 7-4: NGUs 1:50 000- berggrunnskart. Bingsa steinbrudd vist midt i bildet 

Forekomsten er klassifisert som Bingsa steinbrudd i NGUs grus- og 

pukkdatabase med «regional betydning». Den dominerende bergarten er 

glimmergneis. Forekomsten beskrives slik:  

«Forekomsten er en fjellkolle ca. 1 km nordøst for Olsvika ved Spjelkavik. 

Består av gneisbergarter med varierende sammensetning. Steinbrudd med 
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arealmessig stor utbredelse. Inndrift i to plan, hvorav topp-pallens bakvegg 

mot nabopukkverket er 20-30 m høy. Bergarten er en sterkt foliert, til dels 

skifrig glimmergneis med slirer av rødlig feltspat. Kloritt på foliasjonsplanet. 

Bergarten er i tillegg sterkt oppsprukket enkelte steder. Kai finnes like ved.» 

Driften har ikke avdekket at geologiske forhold er til hinder for sikker 

drift/uttak av ressursen. 

Det er utført geologisk kartlegging av forekomsten av geolog Per Dugstad i 

1976 og av geolog Johs. Ottesen i 1990. Kartleggingen viste god 

overenstemmelse med berggrunnskartet, der forekomsten er av middels- til 

grovkornede glimmerrike gneiser av forskjellige typer. Det ble observert at 

det var bedre kvalitet på forekomsten i sør (Bingsdalen) enn i nord fordi den 

delen av forekomsten inneholder mindre glimmerskifer og glimmerrike 

gneiser. Bergarten går over til en metamorf gabbro eller gabbroid-gang. 

Kvaliteten i sør er således godt egnet til produksjon av asfalt og betong. 

Det er foretatt omfattende steinprøver (9 analysemetoder) ved Bingsa 

steinbrudd. Analysene viser at steinmassene har mekanisk god kvalitet og 

egner seg godt som byggeråstoff, inkludert som tilslag til asfalt- og 

betongproduksjon. Analysene finnes i NGUs grus- og pukkdatabase 

(Pukkdatabasen (ngu.no)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visPukkOmr.php?objid=56019
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8. Berguttaket 

8.1. Hovedgrep for gjennomføring 

8.1.1. Dagens situasjon 

Det er drevet ned til ca. kote 25 nordøst i bruddet, mens man sørvest i 

bruddet er kommet ned til ca. kote 70. Det gjenstår et betydelig uttak sør i 

bruddet mellom kote 20 og 190. 

8.1.2. Driftsetappe 1 

Se driftsplankart for etappe 1 i vedlegg. Driftsetappe 1 brukes til å etablere 

en ytre uttaksgrense fra topp av bruddet i sørøst, samt etablering av en 

midlertidig driftsveg opp til 160-nivået. Dersom man begynner etappene 

fra bunn av bruddet er det fare for å ikke få etablert de hyllebreddene og 

bruddkanten som en ønsker på grunn av brytning av skjæringstopp.  

I driftsetappe 1 skal det etableres en skjermingsvoll med høyde 3 meter 

ved områdets nordre grense, se driftsplantegning. På nedsiden av dagens 

bruddvegger (mot vegen) skal 2 sikringsvoller bli etablert på ca. nivå 60 og 

30. Et sikringsgjerde skal også etableres rundt det som blir endelig 

bruddkant i steinbruddet. Alle disse tiltakene skal etableres før uttak i 

driftsetappe 1 påbegynnes. 

Driftsetappe 1 går ut på å først etablere en driftsveg opp til topp av bruddet 

slik at man kan etablere endelig bruddkant ved 190-nivået sørøst i bruddet. 

Driftsvegen forlenges fra eksisterende driftsveg i sørvest og opp til 160-

nivået. Tilhørende vegen vil det etablert både skjæring og fylling. Deretter 

blir det satt opp en midlertidig støy- og sikringsvoll.  

Ved driftsetappe 1 vil det bli etablert 2 paller på nivå 175 og 160. For å få 

en god avslutning til omkringliggende terreng må det på et kort parti 

etableres en pall på 190-nivået. Disse pallene representerer endelig 

bruddkant øverst i Bingsdalen. Pallene er ca. 15 meter høye. 

Angrepspunktet vil være i det sørøstlige hjørnet av bruddet og driveretning 

er fra sørøst mot nordvest.  
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Knusing vil foregå ved det knuseverket vist i Figur 7-3. Det er 

hensiktsmessig at knusingen og lagringen foregår i dette området for alle 

etappene siden innkjørselen og vekten til bruddet er her. Beregnet volum 

og varighet av driftsetappe 1 er ca. 620 294 m3 og ca. 4 år. Dette inkluderer 

etablering av driftsvegen. Uten driftsvegen er volumet på 442 918 m3.  

8.1.3. Driftsetappe 2 

Se driftsplankart for etappe 2 i vedlegg. Driftsetappe 2 fortsetter uttak mot 

nordvest fra driftsetappe 1 og skal etablere nivåene mellom 160 og 115. 

Det etableres paller på ca. 15 meters høyde og 10 meter bredde i det 

sørøstlige hjørnet av bruddet. Driftsvegen etablert i etappe 2 blir fjernet 

gradvis ettersom nye nivåer nås. Etappen drives fra sørøst mot nordvest. 

Midlertidig støy- og sikringsvoll etableres på nivå 115.   

Det vil i tillegg bli etablert en ny driftsveg til Bingsa miljøstasjon i 

driftsetappe 2. Driftsvegen blir lagt på tilhørende fylling vest for bruddet.  

Knusing vil i hovedsak foregå ved det permanente knuseverket vist i Figur 

7-3. Det er hensiktsmessig at knusingen og lagringen foregår i dette 

området for alle etappene siden innkjørselen og vekten til bruddet er her. 

Beregnet volum og varighet av driftsetappe 2 er ca. 569 286 m3 og ca. 4 år.   

8.1.4. Driftsetappe 3 

Se driftsplankart for etappe 3 i vedlegg. Driftsetappe 3 skal etablere 20-

nivået for hele det planlagte uttaksområdet. Det blir flere paller med 

pallehøyde på ca.15 meter og en hyllebredde på 10 meter. Utvidelsen 

nordøst i bruddet etableres med pallehøyder på 10 meter og hyllebredde 

ca. 7,8 meter. Etappen drives fra sørøst mot nordvest.  

Eventuell pall ved fjell i grunnen opp mot driftsveg til Bingsa miljøstasjon 

blir etablert i driftsetappe 2.  

Knusing vil i hovedsak foregå ved det permanente knuseverket vist i Figur 

7-3. Det er hensiktsmessig at knusingen og lagringen foregår i dette 

området for alle etappene siden innkjørselen og vekten til bruddet er her. 

Beregnet volum og varighet av driftsetappe 3 er ca. 2 918 368 m3 og ca. 20 

år.   
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8.1.5. Driftsetappe 4 

Se driftsplankart for etappe 4 i vedlegg. Ved driftsetappe 4 skal et 

kvadratisk område på det ferdigstilte 20-nivået etableres ned til kote -40. 

Dette vil da være under havnivået og man må ha tilstrekkelig 

pumpekapasitet til å håndtere overvann og ev. innlekkasje i bruddet. 

Driftsretningen vil være mot senter av kvadratet og det vil bli etablert 4 

paller nedover på ca. 15 meters høyde og 10 meter hyllebredde.   

Knusing vil i hovedsak foregå ved det permanente knuseverket vist i Figur 

7-3. Det er hensiktsmessig at knusingen og lagringen foregår i dette 

området for alle etappene siden innkjørselen og vekten til bruddet er her. 

Beregnet volum og varighet av driftsetappe 4 er ca. 982 749 m3 og ca. 7 år. 
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9. Sedimenteringsbasseng 

Det er utarbeidet et eget notat som omhandler overvann og sedimentasjon, 

se vedlegg.  

Grunnlaget for dimensjonering av sedimentasjonsbassengene er beskrevet 

i notatet.  

Utslipp fra massetak omfatter i stor grad overvann med høyt innhold av 

partikler, samt forhøyede verdier av nitrogenstoffer fra sprengstoffrester. 

Utslipp av partikler reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 30 hvor 

maksimalkonsentrasjon av suspendert stoff i utslippspunktet skal være 

under 50 mg/l, dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten. 

Se tegning HO100 og HC100 for lokalisering og dimensjonering av 

avskjærende grøft og renseløsninger. 

Avskjærende terrenggrøft: 

Alt overvann fra omkringliggende/naturlig terreng må ledes utenom uttaks- 

og driftsområdet. Det er viktig at terrengvann ikke ledes inn i foreslåtte 

renseløsninger. Dette vil redusere effekten til renseløsningene. 

Avskjærende grøfter for terrengvann etableres i kantsonen mellom 

driftsareal og naturlig terreng. Grøftene må forventes å justeres ettersom de 

ulike driftsetappene endrer terrenget. 

Hensikten er å lede vann fra søkk i sørvestre del av området utenfor 

uttaksområdet.  

Renseløsning: 

For å rense overvannet fra massetaket skal det etableres 2 

sedimenteringsbasseng, som skal være i drift gjennom etappe 1 – 3.  

Basseng 1 etableres bak sikringsvoll, mens basseng 2 etableres langs 

fylkesvegen – delvis i området utenfor regulert areal. Se plassering i kart vist 

i Figur 9-1. 

I fase 4 vil deler av pallene fra tidligere etapper være istandsatt. Overvann 

fra disse områdene må da ledes utenom sedimentasjonsbasseng 2. 



 

Rapport – Bingsa steinbrudd - driftsplan tekstdel 26 

Overvann fra etappe 4 må pumpes opp til sedimentasjonsbasseng 2. Det er 

ikke vist egen figur for rensedammene i etappe 4. 

Tabell 2. Arealbehov for sedimentasjonsbasseng 1 og 2 – gjelder for etappe 1-3. 

Sedimentasjons-

basseng 

Nedbørsfelt til 

sedimentasjonsbasseng 

Areal 

sedimentasjonsbasseng 

1: bak 

sikringsvoll 

Ca. 110 daa Ca. 1,7 daa 

2: langs 

fylkesvegen 

Ca. 100 daa Ca. 1,6 daa 

 

 

Figur 9-1 Kartet viser sedimenteringsbasseng i driftsetappe 3. Grøft som leder overvann fra 
uttaksområde til sedimentasjonsbasseng 1, bak sikringsvoll, må justeres ettersom driftsvegen 
til Bingsa miljøstasjon endrer plassering i de ulike fasene. 
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Figur 9-2 Prinsippsnitt, lengdeprofil av sedimentasjonsbasseng, samt tverrsnitt av dam 1 og 2. 

 

Drift: 

Sedimentasjonsdammene må driftes. Det må føres jevnlig tilsyn av 

dammene, gjerne etter hver større nedbørshendelse. Sediment må 

fjernes/graves ut senest ved 2/3 fult basseng. Ved oppfylling av sediment i 

bassengene vil de ikke fungere etter intensjonen, og partikler vil kunne 

føres til resipienten og medføre forurensning av denne. 

Tømming av sedimentasjonsbasseng 1, bak sikringsvollen, må gjøres i 

perioder hvor det er liten sannsynlighet for ras. Dersom ras har medført 

skade på sedimentasjonsbassenget må blokker fjernes og bassenget settes 

i stand. 

Oppfølging og prøvetaking: 

For å kontrollere om sedimentasjonsdammene renser overvannet 

tilstrekkelig før utslipp til fjorden skal utslippet overvåkes.  

Det skal gjennomføres minimum 2 prøvetakingsrunder per år ved utløp av 

begge sedimentasjonsbassengene. Prøvene skal tas når det er strømning 
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gjennom bassenget – typisk etter snøsmelting/på ettervinteren og på 

høsten, og tas i nærhet av utslippsrøret for å sikre turbulens i vannmassene 

som prøvetas. 

Det skal også tas prøver i utløp av rørene til fjorden. Det bemerkes at det 

ikke er kontrollert om dette er mulig. 

 

Det analyseres for: 

- Suspendert stoff 

- Total-N 

- Ammonium 

- pH 
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10. Avkjørsel 

Avkjørselen øst i bruddet mot Alvikvegen utformes i henhold til gjeldende 

reguleringsplan. Frisikt i avkjørselen vil tilfredsstille gjeldende krav.  

Avkjørselen stenges med bom utenom åpningstiden. Ved avkjørselen 

anlegges kontorbrakker og vekt for kjøretøy, som angitt på 

driftsplantegningene.  
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11. Støy 

I henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

(Miljødirektoratet, 2016) er det følgende krav til støy (uten 

impulslyd/pigging): 

• 55dB for dagtid (07-19) 

• 50dB for kveld (19-23) 

• 45dB for natt (23-07) 

Reguleringsplanen åpner for drift mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 19.00. 

Støyende aktivitet med impulsstøy skal unngås på ukedager mandag til 

fredag i tidsrommene 07.00 – 08.00 og 16.00 – 19.00. Sprengning er tillatt 

innenfor normal arbeidstid mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00.  

Det er utført støyvurdering i forbindelse med reguleringsplanen for Bingsa 

steinbrudd (Asplan Viak, 2019). Støyberegningene viser at ingen støyfølsom 

bebyggelse vil havne i gul/rød støysone ved dagens eller fremtidig 

situasjon. Pigging vil kunne gi støy av impulskarakter, men 

støyberegningene viser at impulsstøy ikke vil nå frem til støyfølsom 

bebyggelse. 

Det bemerkes at det har blitt utført støyavbøtende tiltak ved grovknuseren i 

etterkant av støyberegningene. 
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12. Avslutning av bruddet 

Når driftsetappe 4 er ferdigstilt skal det kvadratiske området som ble tatt ut 

bli gjenfylt. Oppfyllingshøyde blir jevnt hellende fra bruddveggen i sør på 

kote 20 og mot nord til Alvikvegen der oppfyllingshøyden blir mellom kote 

10 og kote12 (ca. 5%). Igjenfylling av etappe 4 vil i hovedsak baseres på 

mottak av ikke forurensede overskuddsmasser fra bygge- og 

anleggssektoren lokalt og i regionen.  Disse massene er typisk stein, grus 

(sammensatte grave- og overskuddsmasser) og ev overskudd av egne 

vrakmasser (ev vrakberg og 0-fraksjon). 

Øvrig del av det flate området vest for uttaksområdet i etappe 4 skal 

planeres.  Avslutningsplanen er utformet i tråd med reguleringsplanen og 

gir dermed mange muligheter for etterbruk som vurderes av 

planmyndigheten senere.  

På avsluttede paller skal pallevegger renskes og eventuelle større løse 

blokker sprenges/pigges ned for å unngå uønskede hendelser (skade på 

folk, maskiner etc.). Større slepper og bergparti som står i fare for å gli ut 

må sikres mot utglidning (f.eks. boltes) dersom de ikke er mulig/ønskelig å 

få ned.  

Avdekkingsmasser og finstoff fra produksjonen brukes som 

tilbakefylling/istandsetting på pallehyller, fyllinger eller voller.  Ev 

overskuddsmasser (vrakmasser) kan også brukes tilsvarende. For å sikre at 

vegetasjon blir etablert på en god måte legges det opp til naturlig 

innvandring og revegetering på pallehyller jf. krav i 

reguleringsbestemmelsene som beskriver at avdekkingsmassene fra 

uttaksområdet skal benyttes så langt de rekker.  For å oppnå en rask og 

fastere overflate på pallehyllene benyttes gressfrø.  Gressmatte og røtter 

forebygger på en god måte erosjon på pallene.  I tillegg benyttes egnede 

mottaksmasser som for eksempel jord, morenemasser og mindre 

steinstørrelser til formålet.  I nord-øst i bruddveggen er pallehyllens 

istandsatt på denne måten for 8 år siden og vegetasjon er begynt å 

etablere seg.  Det er både furu og løvskog.  Det har ikke vært utfordringer 

knyttet til erosjon da overflatevann ledes bort innerst på pallehyllen og 

videre ned på det flate arealet.  Målet er at hele bruddveggen skal settes i 
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stand på denne måten. Etterbruken av området er ikke fastsatt, det kan 

påvirke avslutningen av det to nederste pallehyller.   

Bruddkanten skal avrundes og tilpasses eksisterende terreng. Bruddets 

veggvinkel vil etter endt drift være på ca. 45º.  

Etter endt drift skal eventuelle installasjoner i tilknytning til driften fjernes. 

Sedimentasjonsbasseng (dam 2) skal videreføres etter endt drift inn til ny 

bruk av arealet er avklart. 

12.1. Varig områdesikring 

• Varig områdesikring er delvis etablert/påbegynt i øst med 

stålgjerde kombinert med delvis lavere høyde på øverste pallehylle 

mot omkringliggende terreng.  Det er godkjent av DMF. 

• Fremtidig avslutning av øverste hyller mot omkringliggende 

terreng følger prinsippet nevnt ovenfor.  Bruddveggen ender mot 

svært bratt omkringliggende terreng.  Den avsluttende hylleveggen 

bygger seg opp fra 0 meter til full høyde på hyllevegg (pallhøyde) 

og vil således «varsle» ev personer (og dyr) om at høyden øker fra 

bruddkanten og ned til hylla nedenfor.  Dette er en god måte og 

avslutte bruddet på i det bratte terrenget. 

• Første barriere som varig sikring utføres med 1,5 meter høyt 

stålgjerde (kraftig flettverksnetting) med galvaniserte stålprofiler. 

• Det er svært lite snø i dette område -om noe i det hele tatt som 

kan påvirke varigheten av et stålgjerde.  Veidekke mener derfor at et 

slikt gjerde vil være en trygg varig sikring. 

• Den nye veilederen beskriver at sikringshylle kan være et tiltak til 

varig sikring. Det kan være et godt innspill fra DMF i forbindelse 

med oppstart av en planprosess.  Da kan i så fall behovet vurderes 

og ev reguleres som en del av buffersonen slik at ikke et stort antall 

tonn med godt berg i uttaksområdet steriliseres med en 

sikringshylle. 

• Med tanke på god ressursutnyttelse i steinbruddet er det svært 

uheldig at en 2 til 3 meter høy sikringshylle blir etablert.  Det er 

utfordrende i så bratt terreng og det gir ikke en bedre varig sikring. 
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Tiltakshaver mener den foreslåtte varige sikringen er en god og trygg 

avslutning av bruddet mot omkringliggende terreng. 

Se driftsplantegning: 

• LO 106 som viser målsatte hyller mot omkringliggende terreng i 

plan og vertikalsnitt 

• Etappeplaner LO 102 til LO 104 som viser målsatte hyller 

 

Foto 2022: Del av det ferdige istandsatte området som viser de at tre øverste hyllene 

ble istandsatt først. Så de to nedenfor og sist den nederste hylla på bilde.  
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14. Vedlegg 

Notat Overvann og sedimentasjon (Asplan Viak, 2021) 

 

  



 

Rapport – Bingsa steinbrudd - driftsplan tekstdel 36 

 

 



Entreprise: Sign: 3

Nummer Dato

LB100 Oversiktstegning O-01 19.04.21

LO100 Eksisterende situasjon O-03 19.10.22

LO101 Etappe 1 O-03 19.10.22

LO102 Etappe 2 O-03 19.10.22

LO103 Etappe 3 O-03 19.10.22

LO104 Etappe 4 O-03 19.10.22

LO105 Avsluttingsplan O-03 19.10.22

LO106 Detaljer - Avslutting mot omkringliggende terreng O-03 19.10.22

LS100 Snitt O-02 21.09.22

LW100 Konsesjonskart O-02 21.09.22

LW200 Konsesjonskart med reguleringsplaner O-02 21.09.22

HC100 Sedimentasjon_Lengdesnitt_og_tverrsnitt O-01 05.11.21

HO100 Sedimentasjon_Etappe_1-3 O-01 05.11.21

Tegningsutsendelse nr.

19.10.2022

Koordinatsystem/Høydedatum eller bygg:

EUREF89 UTM Sone 32 / NN2000

Tegninger med i utsendelsen merket

Tegn. nr. Tegningstittel
Revisjon

TEGNINGSLISTE

Veidekke Industri AS
Oppdragsgiver

Oppdrag

Knuseverket, Ålesund

Fag

HT

Utsendelse

Oppdragsnummer

535894-01

Oppdatert dato

Tegningsliste



Knuseverket

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=5
35

89
4-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

LB
--1

00
;T

itt
el

=O
ve

rs
ik

ts
te

gn
in

g 
---

- -
---

;R
ev

isj
on

=O
-0

1;
Re

vi
sjo

ns
da

to
=0

1.
01

.0
1;

Re
vi

sjo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

--;
M

ål
es

to
kk

=1
:2

50
00

;K
oo

rd
in

at
sy

st
em

=U
TM

32
;H

oy
de

re
fe

ra
ns

e=
N

N
20

00
;A

rk
fo

rm
at

=A
1#

-
RevisjonTegningsnummer

Rev.datoRev. Revisjon gjelder

Fag Type Løpenr.

Kontr.Utarb.

Et.

Oppdragsnr. AV

Målestokk Format

Koordinatsystem HøydereferanseDato

Godkjent avUtført av Kontrollert av

Prosjektfase

Gnr. / Bnr.Prosjekt

Oppdragsgiver Oppdragstaker:

DRIFTSPLAN

Knuseverket, Ålesund

Oversiktstegning

Veidekke Industri AS

19.04.21 535894-01

L B -- 100

UTM32 NN2000

1:25000 A1

O 01

HTVN HT

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT



Steinbrudd Sør

Steinbrudd Nord

Grovknuser

Knuseverk

Tidligere istandsatt arealGrovknuser

Knuseverk

Lagerområde

Dam 2

Tidligere istandsatt areal

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=5
35

89
4-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

LO
---

-1
00

;T
itt

el
=D

rif
ts

pl
an

  E
ks

ist
er

en
de

 si
tu

as
jo

n 
---

-;R
ev

isj
on

=O
-0

3;
Re

vi
sjo

ns
da

to
=0

1.
01

.0
1;

Re
vi

sjo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

--;
M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
0;

Ko
or

di
na

ts
ys

te
m

=U
TM

32
;H

oy
de

re
fe

ra
ns

e=
N

N
20

00
;A

rk
fo

rm
at

=A
1#

-
Revisjon

Prosjekt

Tegningsnummer

Tegningsnummer: Revisjon:

Rev.datoRev. Revisjon gjelder

Fag Type Løpenr.

-

Kontr.Utarb.

Etg.

Oppdragsnr

Målestokk Format

Koordinatsystem HøydereferanseDato

Godkjent avUtarbeidet av Kontrollert av

Oppdragsgiver

Prosjektfase

Gnr / Bnr

Oppdragstaker:

Veidekke Industri AS

Knuseverket, Ålesund

DRIFTSPLAN

Driftsplan
Eksisterende situasjon

19.04.21

L O 100

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 03

L O -- 100 O 03

535894-01

HTVN HT

-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Nytt sikringsgjerde



+160

+175

Område for kontorbrakke

Vekt

Grovknuser

Knuseverk

Lagerområde

Dam 2

Tidligere istandsatt areal

+1
90

Dam 1

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=5
35

89
4-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

LO
---

-1
01

;T
itt

el
=D

rif
ts

pl
an

  E
ta

pp
e 

1 
---

-;R
ev

isj
on

=O
-0

3;
Re

vi
sjo

ns
da

to
=0

1.
01

.0
1;

Re
vi

sjo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

--;
M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
0;

Ko
or

di
na

ts
ys

te
m

=U
TM

32
;H

oy
de

re
fe

ra
ns

e=
N

N
20

00
;A

rk
fo

rm
at

=A
1#

-
Revisjon

Prosjekt

Tegningsnummer

Tegningsnummer: Revisjon:

Rev.datoRev. Revisjon gjelder

Fag Type Løpenr.

-

Kontr.Utarb.

Etg.

Oppdragsnr

Målestokk Format

Koordinatsystem HøydereferanseDato

Godkjent avUtarbeidet av Kontrollert av

Oppdragsgiver

Prosjektfase

Gnr / Bnr

Oppdragstaker:

Veidekke Industri AS

Knuseverket, Ålesund

DRIFTSPLAN

Driftsplan
Etappe 1

19.04.21

L O 101

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 03

L O -- 101 O 03

535894-01

HTVN HT

-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT
-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



+130

+160

+145

+175

+115

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Område for kontorbrakke

Vekt

Grovknuser

Knuseverk

Lagerområde

Dam 2

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 7 m

Høyde bakvegg 8 m

Tidligere istandsatt areal

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 19 m

+1
90

Dam 1

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=5
35

89
4-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

LO
---

-1
02

;T
itt

el
=D

rif
ts

pl
an

  E
ta

pp
e 

2 
---

-;R
ev

isj
on

=O
-0

3;
Re

vi
sjo

ns
da

to
=0

1.
01

.0
1;

Re
vi

sjo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

--;
M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
0;

Ko
or

di
na

ts
ys

te
m

=U
TM

32
;H

oy
de

re
fe

ra
ns

e=
N

N
20

00
;A

rk
fo

rm
at

=A
1#

-
Revisjon

Prosjekt

Tegningsnummer

Tegningsnummer: Revisjon:

Rev.datoRev. Revisjon gjelder

Fag Type Løpenr.

-

Kontr.Utarb.

Etg.

Oppdragsnr

Målestokk Format

Koordinatsystem HøydereferanseDato

Godkjent avUtarbeidet av Kontrollert av

Oppdragsgiver

Prosjektfase

Gnr / Bnr

Oppdragstaker:

Veidekke Industri AS

Knuseverket, Ålesund

DRIFTSPLAN

Driftsplan
Etappe 2

19.04.21

L O 102

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 03

L O -- 102 O 03

535894-01

HTVN HT

-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT
-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



+100

+130

+145

+20

+20

+30

+60
+70

+45

+175

+115

+100

+85

+55

+40

+160

+145

+40

+110

+130

+70
Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Eventuell palle ved fjell i grunnen

+45

+85

+70

+160

+1
90

+40

+20

+40

+70

+30

+55

+60

+175

+110

+20

+115

+130

+20

+85

Område for kontorbrakke

Vekt

Grovknuser

Knuseverk

Lagerområde

Dam 2

Høyde bakvegg 5 m
Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 7 m

Høyde bakvegg 8 m

Tidligere istandsatt areal

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 19 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

+100

+145

+130

Dam 1

+95+95

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT

#B
ik

ub
ee

ge
ns

ka
pe

r;O
pp

dr
ag

=5
35

89
4-

01
;D

ok
um

en
tn

av
n=

LO
---

-1
03

;T
itt

el
=D

rif
ts

pl
an

  E
ta

pp
e 

3 
---

-;R
ev

isj
on

=O
-0

3;
Re

vi
sjo

ns
da

to
=0

1.
01

.0
1;

Re
vi

sjo
ns

ko
m

m
en

ta
r=

--;
M

ål
es

to
kk

=1
:1

00
0;

Ko
or

di
na

ts
ys

te
m

=U
TM

32
;H

oy
de

re
fe

ra
ns

e=
N

N
20

00
;A

rk
fo

rm
at

=A
1#

-
Revisjon

Prosjekt

Tegningsnummer

Tegningsnummer: Revisjon:

Rev.datoRev. Revisjon gjelder

Fag Type Løpenr.

-

Kontr.Utarb.

Etg.

Oppdragsnr

Målestokk Format

Koordinatsystem HøydereferanseDato

Godkjent avUtarbeidet av Kontrollert av

Oppdragsgiver

Prosjektfase

Gnr / Bnr

Oppdragstaker:

Veidekke Industri AS

Knuseverket, Ålesund

DRIFTSPLAN

Driftsplan
Etappe 3

19.04.21

L O 103

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 03

L O -- 103 O 03

535894-01

HTVN HT

-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT
-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



+100

+130

+145

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Eventuell palle ved fjell i grunnen

+45

+85

+70

+160

+40

+20

+40

+70

+30

+55

+60

+175

+110

+20

+115

+130

+20

+85

Grovknuser

Knuseverk

Område for
kontorbrakke

Vekt

Lagerområde

Dam 2

Høyde bakvegg 5 m
Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 7 m

Høyde bakvegg 8 m

Tidligere istandsatt areal

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 19 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

+100

+145

+130

+5-10
-40

-25

+95

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 20 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 12 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 9 m

Høyde bakvegg 8 m

Høyde bakvegg 13 m

Høyde bakvegg 5 m
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L O 104
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-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT
-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



+100

+130

+145

Planert og istandsatt areal

Kote + 20

Kote + 10

Kote + 15 Kote + 20

Kote + 20

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Eventuell palle ved fjell i grunnen

+45

+85

+70

+160

+40

+20

+40

+70

+30

+55

+60

+175

+110

+20

+115

+130

+20

+85

Kote + 11

Dam 2

Høyde bakvegg 5 m
Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 7 m

Høyde bakvegg 8 m

Tidligere istandsatt areal

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 19 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

+100

+145

+130

+95

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 20 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 12 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 9 m

Høyde bakvegg 8 m

Høyde bakvegg 13 m

Høyde bakvegg 5 m
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Avslutningsplan

19.04.21

L O 105

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 03

L O -- 105 O 03

535894-01

HTVN HT

-O 02 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 21.09.22 VN HT
-O 03 Revisjon etter tilbakemelding fra DMF 19.10.22 VN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



+100

+130

+145

Planert og istandsatt areal

Kote + 20

Kote + 10

Kote + 15 Kote + 20

Kote + 20

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Eventuell palle ved fjell i grunnen

+45

+85

+70

+160

+40

+20

+40

+70

+30

+55

+60

+175

+110

+20

+115

+130

+20

+85

Høyde bakvegg 5 m
Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 7 m

Høyde bakvegg 8 m

Tidligere istandsatt areal

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 19 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 5 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 15 m

Høyde bakvegg 15 m

+100

+145

+130

+95

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 10 m

Høyde bakvegg 9 m

Høyde bakvegg 8 m

Høyde bakvegg 13 m

Høyde bakvegg 5 m

Detaljer
Snitt - Avslutting av pallestruktur mot omkringliggende terreng ved angitte høyder på øverste pallevegg.
Skala 1:500

Omkringliggende
terrengSikringsgjerde

Sikringsgjerde

Sikringsgjerde
Omkringliggende
terreng

Omkringliggende
terreng

Avslutting ved pallevegg 5 m høyde Avslutting ved pallevegg 10 m høyde Avslutting ved pallevegg 15 m høyde

Øverste pallevegg Øverste pallevegg Øverste pallevegg
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DRIFTSPLAN

Driftsplan
Detalj - Avslutning av bruddet mot
omkringliggende terreng

19.04.21

L O 106

UTM32 NN2000

1:1000 A1

O 01

L O -- 106 O 01

535894-01

HTVN HT

Tegnforklaring

Avdekningsmasser

Driftsveg

Fylling driftsveg
Skjæring driftsveg

Palleflate
Bakvegg paller

Driftsretning

Vertikalsnitt
Høydekurver
Eiendomsgrense
Eksisterende sikringsgjerde

Istandsatt areal

Plangrense reguleringsplan

Midlertidig sikringsvoll
Skjermingsvoll, høyde 3 m

Vegetasjonsskjerm

Bom

Sedimentasjonsdam

Konsesjonsgrense

Tidligere istandsatt areal

Nytt sikringsgjerde



KonsesjonsgrenseSikring med gjerde

Pallestruktur
Etappe 1, 2, 3 og 4

Pallestruktur
Utvidelse nordøst

Skala 1:500

Skala 1:500

Snitt B-B

Snitt A-A

Sikring med gjerde Konsesjonsgrense

Skala 1:1000

Skala 1:1000

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Fylling driftsveg ved løsmasser i grunnen

Skjermingsvoll

Eventuell palle ved fjell i grunnen

Alvikvegen
Sikringsvoll

Sikringsvoll

Gjenfylles av overskuddsmasse fra produksjonen (nullstoff) og
eventuell overskuddsmasse fra bygge- og anleggssektoren i regionen.

Gjenfylles av overskuddsmasse fra produksjonen (nullstoff) og
eventuell overskuddsmasse fra bygge- og anleggssektoren i regionen.

Konsesjonsgrense

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Høydekurver
Eiendomsgrense

Sikring

Reguleringsgrense

-O 01 Tegning opprettet 19.04.21 VN HT
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Terreng etter igjenfylling av etappe 4
Konsesjonsgrense
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Tegnforklaring
Konsesjonsområde

Høydekurver
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Reguleringsgrense



Utløp (grøft, dam1/

rør,dam 2) ledes til

eksisterende kulvert og

i rør ut til fjorden, se

detalj

Innløp, legges 40 cm under topp sidekant

Tette masser (0-stoff) benyttes

som bunn i sedimentasjonsdam

1
 
m

Sidekant, 20 cm

over terreng

Terreng

Prinsippsnitt, lengdeprofil

1

:

2

1 m

Prinsippsnitt, tverrsnitt dam 2

Tette masser (0-stoff) benyttes

som bunn i sedimentasjonsdam

1
 
m

Sidekant, 20 cm

over terreng

Terreng

Innløpsgrøft,

skal lede vann til innløp

av dammen, se detalj

Mot Alvikveien,

plassering av mur og evt

gjerde mellom dam og

vegen

1

:

2

1 m

Tette masser (0-stoff) benyttes

som bunn i sedimentasjonsdam

1
 
m

Sidekant, 20 cm

over terreng

Terreng

Prinsippsnitt, tverrsnitt dam 1

1

:

2

Innløpsgrøft,

skal lede vann til innløp

av dammen, se detalj

Sikringsvoll

(ikke i skala)

1
:
3

ca. 3 m

1 m

ca. 3 m

0,3 m

0,2 m

1

:

2

Detalj, innløpsgrøft og

avskjærende grøft

Detalj, utløpsgrøft dam 1

Utløp via terskel

Terreng

Eksisterende rør, ukjent dimensjon

Pukk

Detalj, utløpsrør dam 2

dam
Utløpsrør, kobles

til eksisterende

rør Ø600

-O 01 Tegning opprettet 5.11.21 NL NS
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Driftsplan

Sedimentasjon

Lengdesnitt og tverrsnitt

5.11.21

H C 100

UTM32 NN2000

A1

O 01

H C -- 100 O 01

535894-01

NSNL HT

Tegnforklaring

Vann, sedimentasjonsdam

Bunn (tette masser) sedimentasjonsdam

Sedimenteringsdammene etableres med

tett bunn (tette masser/0-stoff).

Innløpsgrøfter rundt dammene må tilpasses

terrenget, og skal lede overvannet til innløp

av dammen



+130

+100

+20

+20

+30

+60

+70

+45

+175

+115

+100

+85

+55

+40

+160

+145

+95

+190

+40

+110

+130

+70

Driftsveg Bingsa Miljøstasjon

Eventuell palle ved fjell i grunnen

+45

+85

+70

+160

+145

+95

+190

+40

+20

+40

+70

+30

+55

+60

+175

+110

+20

+115

+130

+20

+85

Område for kontorbrakke

Vekt

33/2

Utløp fra sedimentasjonsdam ledes til

eksiterende rør under veg, med utløp til

fjorden.

Overvann fra areal utenfor regulert

areal må ledes til

sedimentasjonsdam

Utløp fra sedimentasjonsdam ledes til

eksiterende rør under veg, med utløp til
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ÅLESUND KOMMUNE  -  REGULERINGSBESTEMMELSER  

                           1  

Hovdeland – Alvik. Endring for utvidelse av 

BINGSA MASSEUTTAK 
 

Planidentifikasjon:  Saksnr. (Acos):  Egengodkjenningsdato: Egengodkjent av: 

ID-2017003987  17/3987  07.05.2020  Ålesund kommunestyre 

 

Planens hensikt 
 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for langsiktig og sikker drift av masseuttaket. Den nye planen vil 

sikre at arealbruken blir i samsvar med kommuneplanens arealdel, samt at de to eldre reguleringsplanene 

i området samordnes i felles kart og bestemmelser, og legger til rette for god landskapstilpasning. 

 

§ 1 - Generelt 
 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal arealene brukes slik som planen (plankartet og 

bestemmelsene) fastsetter. 

 

Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og bestemmelser og 

retningslinjer i tilknytning til gjeldende arealdel av kommuneplanen. 

 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke gjøres 

privatrettslige avtaler som er i strid med disse. 

 

§ 2 - Reguleringsformål 
 

Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1)  

- Renovasjonsanlegg (BRE) 
- Steinbrudd, massetak (BSM) 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, nr. 2)  

- Kjøreveg, offentlig (o_SKV) 

- Kjøreveg, privat (SVK) 

- Annen veggrunn - teknisk anlegg, offentlig (o_SVT) 

 

3. Grønnstruktur (pbl. § 12-5, nr.3)  
- Vegetasjonsskjerm (GV) 
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§ 3 - Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

4.1 - Verneverdier kulturmiljø  
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner må arbeidene straks 

stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf. Lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 

(kulturminneloven) § 8, andre ledd. Ansvaret ligger på tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på 

stedet. 

 

4.2 - Støy 
Retningslinje T-1442 gjelder for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet innenfor 

planområdet. 

 

§ 4 - Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 - Steinbrudd/masseuttak (felt BSM)  
1. Området skal brukes til uttak av stein, knusing, sikting, sortering og lagring av ferdige 

steinprodukter. Det kan anlegges driftsveger. 

2. Det tillates ikke oppført permanente bygninger. 

3. Maksimal pallehøyde er 15 m. Nye hyllebredder ved avsluttende bruddvegg skal være i henhold 

til figur nedenfor. 

 
Figur 0.1: Pallestruktur. 

 

4. Etter hvert som pallehyllene blir etablert og ikke trengs til øvrig drift skal de senest innen to år 

sikres, istandsettes og revegeteres ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra 

uttaksområdet skal benyttes så langt de rekker. Bruddkant avrundes og tilpasses eksisterende 

terreng. 

5. Etter endt drift skal ev. installasjoner i tilknytning til driften fjernes. 

6. Massene skal tas ut som illustrert på plankartet. Angitt pallestruktur og -høgder er 

retningsgivende, med unntak av topp- og bunnhøgde som er satt til henholdsvis kote +175 moh. 

og kote -40 muh. 

7. Uttak av stein lavere enn kote +25 skal fylles tilbake med rene naturlige masser til maksimalt 

kote +25 og tilpasses omkringliggende terreng. 

8. Det skal anlegges sedimenteringsbasseng med tilstrekkelig kapasitet som skal være en del av 

driftsplan. 

9. Utslipp av støv, støy og avrenning skal ligge innenfor grenseverdiene i Forurensningsforskriften 

kap. 30. 

10. Drift skal kun skje på hverdager, mandag – fredag mellom kl. 07.00 og 19.00.  
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11. Støyende aktivitet med impulsstøy skal unngås på ukedager mandag – fredag i tidsrommene kl. 

07.00 – 08.00 og kl. 16.00 – 19.00 i perioden 1. mai – 1. september. 

12. Etterbruk av området vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel når pukkverket 

nærmer seg sluttfasen. 

 

4.2 - Renovasjonsanlegg (felt BRE) 
Området tillates benyttet til deponering og behandling av avfall.  

§ 5 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 - Kjøreveg, offentlig (felt o_SKV) 
SKV skal være offentlig kjøreveg (§ 12-7 nr. 14). 

5.2 - Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig (felt o_SVT) 
Området SVT skal være offentlig (§ 12-7 nr. 14). 

 

§ 6 - Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm, (felt GV) 
1. Terrenget skal ikke endres. 

2. Eksisterende vegetasjon langs bruddkanten skal i størst mulig grad bevares. 

3. Det tillates hensiktsmessige sikringstiltak innenfor området. 

 

§ 7 - Bestemmelser til hensynssoner 
 
Frisiktsone (§ 11-8 a) (sone H140) 
I de regulerte frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende vegers 

planum. Arealene innenfor frisiktsonene må ikke brukes slik at sikten blir hindret på noe tidspunkt. 

 

§ 8 - Rekkefølgebestemmelser 
 
8.1 - Voll mot fylkesveg 5946 
Før uttak av masser dypere enn kote +25 skal 3 meter høy voll mot fylkesvegen være opparbeidet. Vollens 

skråninger skal ikke være brattere enn 1:1,5 med 1 meters bredde på toppen. 

 

8.2 - Samordning av avkjørsler til fylkesveg 5946 
Planområdet skal ha én avkjørsel (SKV) til fylkesvegen. Denne skal være opparbeidet, og andre 
avkjørsler fysisk stengt, før det gis uttaksløyve for det utvidede masseuttaket. 
 

8.3 - Reinholdstiltak på fylkesveg 5946 
Fylkesvegen skal holdes rein for støv og tilsmussing fra drifta av masseuttaket. 
 

8.4 - Støyskjerming av grovknuser 
Når grovknuser flyttes skal det sikres at støydempende tiltak etter flytting opprettholdes med minst 
samme støydempende kvalitet som et minimum. 

 
Asplan Viak, 13.12.2018 
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Revidert 23.11.2019 (rev. A) 

Revidert etter kommunestyrets vedtak 07.05.2020 (rev. B) 

 

*** 

 

Egengodkjent av Ålesund kommunestyre i møte 07.05.2020, sak 036/20 

 

 

 

Eva Vinje Aurdal  Astrid Eidsvik 

- ordfører -  - kommunedirektør - 
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