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Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Tgm skjema

Ssgknad om driftskonsesjon
i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: http://www.dirmin.no

7441 Trondheim

LES VEILEDNINGEN F@R DU FYLLER UT SKIEMAET

1. Opplysninger om sgker

Fullstendig navn/firma

Rist Maskin AS

Postadresse

Saursfjord

Telefonnumher | Mobiltelefon
+47 480 54 853 +47 480 54 853

2. Opplysninger om omradet

Navn pé uttaksomradet/uttaket
Andershagen
Stgrrelse pa omsgkt areal (daa)

50 daa

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhgrer forekomsten?

3.2. Drives det pa forekomsten i dag?

Postnumfner Stéd

8283 Leinesqurd

E-postadresse
kristian_rist@hotmail.com

Uttaksomradets gérds- og bruksnummer
Gnr 22 Bnr 24
Anslag totalvolum uttak (m?)

202.591 m3

Organisasjonsnummer
996 824 896

Land

Norge

Hjemmesidé

Kommune
1848 Steigen Kommune

Forventet arlig uttak (m’)

15.000m3

Grunneiers mineraler

Statens mineraler |

e @®

Nei O

3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av

rastoffet):

Steintype
Kvalitet

: Los Angeles verdi 38,8

Andvendelse: Normal fundamentering for byggninger, veier, molo bygging,
knusing for veigrus

Revidert 02.04.2014
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven {(pbl.)

LNF, med godkjenning som masseuttak
4.1. Angi hvilket arealformal omradet har i kommuneplanens arealdel g0cs .

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for omradet det spkes om konsesjon? Ja @ Nei O

Hvis ja, oppgi navn pa planen og vedtaksdato:
Andershagen masseuttak

23.04.2008

Navn pa plan:

Vedtaksdato:

Hvis nei:
Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for omradet? Ja O Nei O

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsgkt omrade? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til spknaden

Med sgknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon pa utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon pa grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppsgi rettighetsnummeret(ene)

52. Kart der omsgkt omrade hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i malestokk
1:1000-/1:2000.

5.3. Gien kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjgrelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal veere i samsvar med DMFs krav
til driftsplaner.

Revidert 02.04.2014 sidedav5




5.6. Oversikt over gkonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:
- Godkjent arsregnskap for de siste to ar

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for det omsgkte uttaket for de 3 fgrste driftsar

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles gkonomisk sikkerhet for gjennomfgring av sikrings- og
oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og stgrrelse péa sikkerheten.

58.  Adresseliste over seerlig bergrte parter (neermeste naboer, eller brukere av omradet).

5.9. Dokumentasjon pa at behandlingsgebyret er betalt.
Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom spknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn pa uttaket/uttaksomradet og navn pa sgker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det ngdvendig for
behandling av sgknaden.

7. Underskrift
Sted og dato 7 7 | Underskrift

Steiggn . 0b 2018 Kﬁ%@n e
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ANDERSHAGEN MASSEUTTAK
DRIFTSPLAN

Revisjon 00
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Utfort av Byggmester Knut Hoivaag
Kontrollert av Kristian Rist
Godkjent av

Beskrivelse Driftsplan
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Byggmester Knut Hoivaag AS
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T +47 7577 02 62
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1. TILTAKET

Planomradet ligger p4 gnr 22 bnr 24 i Saursfjorden ved riksvei 635 i Steigen kommune.
Det er et mindre uttak av masser innenfor planomradet i dag. Dette er et uttak som tidligere ble

drevet av Steigen Maskinservice AS og Maskin og Anleggskompaniet frem til Rist Maskin AS
overtok masseuttaket i 2011.

Hensikten med planarbeidet er 4 tilrettelegge for fortsatt utnytting av ressursen i et omrade hvor
det allerede er et inngrep, hvor kvaliteten p4 massene er god og hvor det er kort avstand til
hovedvei og til markedet.

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1: 10.000 datert 12.01.2015

Vedlegg 2: Topografisk horisontalkart arealbruksplan, M=1 :5.000

2. TILTAKSHAVER

Tiltakshaver er Jann Rist.

Kontaktperson er Kristian Rist, tIf: 480 54 853, mail: kristian_rist@hotmail.com

3. AREAL OG VOLUM

Uttak dekker et areal pa ca. 50 daa, herav et areal pa 25 daa beregnet for uttak av steinmasser. Bruddet
inneholder et volum pé ca. 266.800 faste m3.

4. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER

Planomradet ligger inne i utkast til kommuneplanens arealdel 2013-2024 som omrade for
rastoffutvinning R1, med krav om reguleringsplan.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Andershagen masseuttak ble oversendt Steigen
kommune til formell behandling 10.12.2007.

Vedlegg 3: Reguleringsplan for Andershigen Masseuttak

Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for Andershigen Masseuttak



5. BESKRIVELSE AV DRIFTEN OG KOMMENTARER TIL KART
OG PROFILER

5.1 Drift

Det blir adkomst til uttaket fra fylkesvei 635 slik som i dag. Adkomsten er i felles med grunneier for &
sikre han interesser til jordbruksarealene.

Uttaket drives med palltrinn med en pall hoyde pa maks. 15 meter og en bredde pa ca 10 — 12 meter.
Uttaket drives i etapper A og B.
Etappe A

Avdekking for adkomstvei og mot ytre grense mot vest. Avdekkingsmasser lagres i nedre del av
regulert omrade pa kote 21.17. Det lagres ogsa avdeknings masser mot vest og pa kote 44.69.

Sprenge og laste ut sprengtstein i avmerket omrade.

Eventuell knusing og mellomlagring foregar i gamle brudd.

Etappe B

Uttak fra terreng i ser vest kote 21.17 til kote 44.69 eller bunn gamle brudd. Knusing og
mellomlagring foregér i gamle brudd.

Vegetasjon tilfores til uttatt grop nord for adkomstvei.

5.2 Tidsplan for uttak

Ved gjennomsnittlig uttaksdybde pa 18 -20 meter gir resterende uttaksomradet et volum av fast masse
pa 202.591 m3. Ved et uttak pa 15.000 m3 pr ar, vil det gi en drift i uttaket pa 20 ar. Ved & legge til
rette for en tilnzrmet flat bunn i uttaket, og drive denne hoyden innover, oker forventet uttak
betydelig.

Etappenummer Areal Volum Tidshorisont
A 20 m hoyde 3626 m2 33.000 m3 2-3é&r
B 18 m hoyde 11.816 m2 169.591 m3 11-124r
Sum driftsplan 15.442 m2 202.591 m3 > 15 ars drift
[ Uttatte masser p.d.d | 8468 m2 | 64.208 m3 | |




5.3 Avdekningsmasser
Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere & tas i bruk til istandsetting av
uttaket. Avdekningsmasser lagres i skjermende terrengvoller utenfor uttaket. Etter hvert som det

etableres tilstrekkelig areal inne i uttaket vil avdekningsmasser ogsé kunne legges opp i ranker inn mot
permanent bruddveggen inne i uttaket.

5.4 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket

P4 sor-siden av driftsvegen inn til uttaket reguleres det inn et omrade for lagring, produksjon
og videreforedling av masser. Omradet kan ogsa benyttes som rigg og kontor
/administrasjonsomrade. Det kan settes opp midlertidige kontor- og velferdsbrakker innenfor

omradet.

5.5 Avslutta uttak
Reguleringsbestemmelsenes § 4.10.1 - 4 har folgende bestemmelse om sikring:

1. Etter at masseuttakene for de forskjellige driftsomradene er avsluttet, skal disse omradene
ryddes og sikres fortlopende sa langt det er praktisk mulig.

2. For 4 hindre vannsamling i bunnen av masseuttaket, skal dette avsluttes med et
stigningsforhold i bunnen pa min . 2,5 % med fall og avrenning ut fra uttaksomradet.
Avrenning samles i vei greft mellom steinuttaket og adkomstvei.

3. Ved avslutning skal uttaksomrédet gis en sikker terreng messig utforming og
bruddkantomradet ma utformes med hoydeplata som har bredde pa min. 1,5 m. Maksimal
stuff kan tillates med inntil 2,5 m hoyde differanse mellom hvert plata. Platdene dekkes med
jordmasser for 4 legge til rette for revegetering med stedlige planter.

4. Gjenvarende los masser i bruddet skal planeres inntil bruddkant med maksimal
stigningsforhold = 1:1 og tildekkes med jordmasser sé langt det passer.

Der permanent bruddvegg er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skraning som overgang
mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skraningen far maks. helning 1:1,5. Der

permanent bruddvegg er sa hoy at en far et palltrinn, legges det vekstmasse pa

palltrinnet og i bunn uttak inntil bruddveggen og plantes til med stedegen vegetasjon. Tilforte
masser skal ha en dybde pa 30-50cm.

Etter avsluttet uttak skal industri/nringsomradet tilbakefores til landbruk.

5.6 Sikring av uttaket
Reguleringsbestemmelsenes § 4.9.1 - 2 har folgende bestemmelse om sikring:

«Fer det settes i gang sprengning, m& omradet inngjerdes med et sikringsgjerde tilpasset reindrift.
Gjerdet plasseres min. 3 m fra fremtidig beregnet stuffkant for uttaket.»



« 1 uttaksperioden mé& omradet holdes ryddig. Fremdrift ma skje pa en slik mate at det ikke medferer
fare for at skade eller farlige situasjoner kan oppsta.»

"Uttaksomradet skal til enhver tid vare forsvarlig sikret med midlertidig anleggsgjerde med hoyde
minimum [ meter.”

5.7 Stey

Reguleringsbestemmelsenes § 4.8 har folgende bestemmelse om stay:

"Utslipp av stoy skal ikke overstige gjeldende grenseverdi i Miljoverndepartementets retningslinje
for behandling av stey i arealplanleggingen (T-1442/2012). Sprengning er unntatt fra disse
beregningene."

5.8 Stov

Reguleringsbestemmelsenes § 4.7 har folgende bestemmelse om stov:

e Knusere, sikter, matere, transporterer, omlastings — og utlastingspunkter og andre deler av
maskinelle utstyret skal vare plassert og konstruert slik at utslippet av stov til omgivelsene
blir minst mulig.

o Apne lager av ravarer og produkter skal plasseres slik at det blir minst mulig utsatt for vind
som kan gi stovflukt. Transportbédnd som forer stovende materialer, skal vaere skjermet mot
vind. Fritt fall av stovende materialer ma begrenses mest mulig. Boreriggen skal ha stovavsug
med rensing eller det skal sproytes pa vann for & dempe stov fra boringen.

e Knuseverkomradet skal i torre perioder i nedvendig utstrekning fuktes med vann eller stros
med kalsiumklorid eller lignende middel for & unngé stovfukt. Stevfukt fra sikting og
transporterer, skal i nodvendig grad unngas ved hjelp av vann pa sproyting. Vannet skal om
nodvendig vere tilsatt et overflateaktivt stoff for & bedre fuktingen av grusen.

5.9 Bruksomrade og kvalitet

Fjell massene i omradet er av god kvalitet og kan brukes til alle formal inklusiv veg og
overbygningsmasser.

5.10 Driftstider
Driftstidene for uttaket reguleres av reguleringsbestemmelsene § 4.6.1 a — d.
4.6.2 Driftsavvik

Driftsavvik reguleres av reguleringsbestemmelsene § 4.6.2 e —e.1 — e2

Vedlegg 5: Topografisk horisontalkart arealdisponeringsplan, M=1:5 000
Vedlegg 6: Driftsplan for Andershagen Masseuttak m/tilhgrende profiler datert

Vedlegg 7: Avslutningsplan for Andershagen Masseuttak m/tilhgrende profiler datert



6. AVTALER OG RETTIGHETER

Rist Maskin AS har avtale med grunneier Jann Rist.

7. VEDLEGG
Vedlegg 1 Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50 000 datert 12.01.2015
Vedlegg 2 Topografisk horisontalkart arealbruksplan, M=1:5 000 datert 10.12.2007
Vedlegg 3 Reguleringsplan for Andreshagen Masseuttak datert 23.04.2008
Vedlegg 4 Reviderte Reguleringsbestemmelser for Andershagen Masseuttak datert 20.02.2008
Vedlegg 5 Topografisk horisontalkart arealdisponeringsplan, M=1:5 000 datert 18.02.2015
Vedlegg 6 Driftsplan for Andreshagen Masseuttak m/tilhgrende

Profiler 6A — C datert 12.01.2015
Vedlegg 7 Avslutningsplan for Andershagen Masseuttak m/tilhgrende

Profiler 7 A— B datert 12.01.2015

Profiler 7 C datert 18.01.2015

Profiler 7D — G datert 13.03.2015
Vedlegg 8 Kontrakt med grunneier post 5.1
Vedlegg 9 Firmapresentasjon post 5.3
Vedlegg 10 Organisasjonsplan med redegjgrelse for kompetansen i firmaet post 5.4
Vedlegg 11 Regnskap for 2012 — 2013 med noter og revisorgodkjenning
Vedlegg 12 Adresseliste over bergrte naboer post 5.8
Vedlegg 13 Kvittering pa betalt behandlingsgebyr post 5.9
Vedlegg 14 Prgvetakingsrapport post 3.3

Vedlegg 15 Innmaling av hgyder

Rist Maskin AS
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Kristian Rist
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Resultater (9)

9 Resultater funnet

(1) Maturtyper - DN-handbok 13 - alle
(1) Naturtyper marine - alle
(4) Alle arter av seerlig stor forwint, punkter

(3} Alle arter av szerlig stor forwint, omrader
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Mélestokk 1:5000
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PBL § 25 REGULERINGSFORMAL

Spesialomrader (PBL §25, 1. ledd nr. 6)
Landbruksomr. (PBL §25, 1. ledd nr. 2) Privat veg/parkering

Omrade for jord og skog

Omrade for masseuttak

Linjesymboler

== msm == Planens begrensning

Formalsgrense

I

Malestokk M=1:5000

REGULERING MED TILHORENDE Kartblad nr.
BESTEMMELSER FOR

ANDERSHAGEN MASSEUTTAK
Saksbehandling i flg. plan- og bygningsloven Saksnr Dato Sign
Beslutning om oppstart 18.09.2007
1. gangs behandling (Plan- og ressursutv.) 71/07 02.10.2007
Offentlig innsyn fra < [0.04 ¢
12. gangs behandling

Vedtak i
Planen utarbeidet av: Saksnr. Tegnnr. Saksbeh.

Steigen kommune, avd. for Plan, Utvikling og
| Drift (PUD)




GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_salten/AdvancedPrintC...

=) =] =) = =) =] =] = =)
[9)] (9} (4] (4] L4)] (9} (9] [4)] L4)]
i [ ] =] [m] [o] [ ] o] [ =] [o]
= = = = = = = = —
= [ el + o (=] | (2] ol
o (=] (=] (=] o (=] o [} o
[} [ ] [ =] .CI [a] [ ] ] (:\_ [a]
N 7521000 : ‘i N ¥521000
witmura |
M 7520900 ! M 7520900
22/5
: A I !
N 7520800 L I AT SHaULol] N 7520800
;&%
N 7520700 I N 7520700
5@
‘(/: . Q?OQ
A X
X <
/ T 5 4
N 7520600 F S 4 | N 7520600
22/8 i an X
f 13 7
f 7 Vv
. 5 >
f LY : | Galn
-
/ S —ca— i
.'!-—E-If!——.’ S 22/9 ¢
N 7520500 4 i | N 7520500
[y
Andershagskanet ——g
= LLELT]
N 7520400 N 7520400
N 7520300 tamviageT N 7520300
N 7520200 N 7520200
pursfiordbogen . )
N 7520100 N 7520100
e | Skiellhagen
N 7570000 . \ : N 7520000
¢+  Steigen k[N =14 Solvoll
¢+ kommune : '
N 7519900
F63] '
Reguleringa- / Bebyppel ses-planer ) g
Solbakken
Milestokk:  1:5 000 .
Dato 18.02.2015 E:} E-ll 6-),' E_.‘: E:} - E:} 3 N5 q
2100m = Kartopplysninger som kneves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen. =
N Ellers stéit ikke kommungh ansvarlig. |2 o = = e
[ ] o =] L] [ ) L) | =] [w]

lav2 18.02.2015 12:12



GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift

2av?2

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_salten/AdvancedPrintC...

Epgninger
Takkant
Lavebru
Elendormsinformnasion
Eiendom
Seguieringsplan/Bebyggelss
omrade for jord- o
UHIMI Privat veg
I omrdde for steinbr
Hapdeinformasion
Haydekurve Sm
Felles for reguleringsplan Fé

-

N Planens bearensnir
""" Forméilsgrense
Kpst
koystlkontur
Innsiger og vassarag
Innsjgkant
Elv/Beklk midt
Elv/Beklk lkant
Yegsituasion
Weglkant
annet vegareal
Avgrensning mot a
Annen samferdse!
Traktor/kKjerreveq

18.02.2015 12:12



© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

N 7520850 N 7520850
B 3 3 3 3 3 B 3 B S 3 3 3 .
(aV] [ep} ™ < < Lo LON © © N~ N~ o [e0)
: : : : : : : : 5 : : : - Tegnforklaring
e} o] o o] T) Te) o] T) o] o] T) o] T)
Q Q Q Q Q 9 Q Q Q Q Q Q Q
N 7520800 N N 7520800
// Eksisterende brudd
/ Etappe A
N 7520750 N 7520750 Skaten stein
7
Produksjon
% Lager ferdigprodukter
N 7520700 ~ N 7520700
7
Avdekningsmasser
Driftsveg
N 7520650 N 7520650 Regulert uttaksgrense (formal)
+44.00
- an an e Reguleringsplangrense
Pall
/ Hoydekurver
N 7520600 A{ ~ B Z N 7520600
S =
\/ L —— Bekk
RN B /;/ f
palyd
/;/;
- /j g - Sikring
Yy
) ////
v :// ) .
iy -_— Driftsretning
N 7520550 N 7520550 Snitt
N 7520500 //\ N 7520500
N 7520450 N 7520450
N 7520400 N 7520400
2!
o o o o o o o o o o o N
o) o Tp) o o) o o) o Y9} o Yo}
Al [0} < o Yo} © © N~ N~ [ee) [ee)
> > > > S > > > > > >
Te] Te] |Te) o Te] |Te} o] Te] |Te) Te] |Te}
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1:1000 (A1)
Utarbeidet av: MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
Unikus Byggmester Knut Hgivaag Eks. situasjon + plan for etappe A 1:1000
u TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: PROSJEKT NR:
Drlftsplan Etappe A. Postos 4104 Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 dea, tif. 75 56 5120 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: | TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershégen Steigen 12.01.15 TW 07.01




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

s

Utarbeidet av:

Unikus

Postboks 4104,
Terminalveien 10
8089 Boda, tIf. 75 56 51 20
E-mail: post@unikus.no

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

MEDLEM:

Byggmester Knut Hgivaag

TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr:
Jahn Rist 22/24
BYGGEPLASS: KOMMUNE:
Andershagen Steigen

TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
Oversikt masser
PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
Steinbrudd masseuttak 20150108
ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: | TEGN.NR:
18.02.15 TW A100




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

N 7520850 N 7520850
3 3 3 3 3 3 3 S 3 3 B 3 3 .
(aV] ™ [ep} < < Y9} LO N © © N~ N~ 0] 0]
S o o o o o S o o S o S o Tegnforklarlng
o o Yo} T) Yo} Yo} Te) Yo} o T) Yo} Y] Yo}
Q Q Q Q Q 9 S Q Q Q Q Q Q
N 7520800 N 7520800
// Istandsatt areal
Etappe B
‘
N 7520750 \ N 7520750 Skaten stein
2
Q Produksjon
0 Lager ferdigprodukter
N 7520700 / ///4 ~ N7520700
I 7
Avdekningsmasser
Driftsveg
N 7520650 N 7520650 Regulert uttaksgrense (formal)
- e an e Reguleringsplangrense
Pall
/ Haydekurver
N 7520600 6 N I/ [ N 7520600
\/ ' Bekk
- Sikring
E— Driftsretning
N 7520550 N 7520550 Snitt
N 7520500 //\ N 7520500
N 7520450 N 7520450
N 7520400 N 7520400
2!
o o o o o o o o o o o N
|Te) o o) o Lo o Lo o o] o Yo
Al ™ < Yo} o © © N~ N~ [e) [ee)
o o o o o S o o o o S
Lo |Te) Te] Te] |Te) Te] |Te) |Te) Te] |Te) Te]
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
N 7520350
1:1000 (A1)
Utarbeidet av: MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
ol . Byggmester Knut Hoivaag Ferdig etappe 1 + plan for etappe 2 1:1000
UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
oo ot Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 dea, tif. 75 56 5120 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: | TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershégen Steigen 12.01.15 TW 07.02




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

N 7520850 N 7520850
B 3 B 3 3 3 ,, B S B S 3 3 B .
[aV} o (a2} < < o LON © © N~ N~ [o0] o)
by by 5 by 5 5 / P 5 b= by 5 b= 5 TegnfOrklarlng
Te] Te] Te) Te] |Te) |Te) Te] |Te} Te] Te] Te) Te] |Te)
Q 9 Q Q Q 9 9 Q 9 Q Q 9 Q
N 7520800 ~_ N 7520800
// Istandsatt areal
Skaten stein
N 7520750 / Vq \ N 7520750 Produksjon
| 2
7= = ‘ ’Q Lager ferdigprodukter
%/7 1 Avdekningsmasser
N 7520700 ~ N7520700
V4
Driftsveg
Regulert uttaksgrense (formal)
- e an e Reguleringsplangrense
N 7520650 N 7520650
Pall
/ roydekurver
/ //, Bekk
N 7520600 6 |/ I/ [ N 7520600 L e e e Sikring
N 7520550 N 7520550
N 7520500 % ,/‘ N 7520500
s S
SN
WV ANy
N 7520450 N 7520450
N 7520400 N 7520400
2!
o o o o o o o o o o o N
o) o 7o) o wn o o) o [T) o T
(aV] [ep} < Lo Y9} © © ~ N~ [ee) [eo]
o o S S o S o o S o S
Te] Te] T) T) o] o Te] Te] T) o] T)
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
N 7520350
1:1000 (A1)
Utarbeidet av: MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
ol.. . Byggmester Knut Hgivaag Ferdig etappe B 1:1000
UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
o Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 Bodg, tif. 75 56 51 20 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: | TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershégen Steigen Author 07.03




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

Utarbeidet av:

Unikus

Postboks 4104,
Terminalveien 10
8089 Boda, tIf. 75 56 51 20
E-mail: post@unikus.no

MEDLEM:

Byggmester Knut Hgivaag
TILTAKSHAVER:

Jahn Rist

BYGGEPLASS:

Andershagen

-
22/24
e ]
Steigen [

TEGN, INNHOLD:

Oversikt masser

MALESTOKK:




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

N 7520850 N 7520850
B 3 3 3 3 3 B S B 3 3 3 3 :
. m . . : : £ - : : . . - Tegnforklarin
o o o ) o o o o ) o ) ) o
7o Yo Yo 7o Yo 7o 7o Yo 7o Yo 7o 7o Yo
Q Q Q Q Q 9 9 Q Q Q Q Q Q
N 7520800 ~_ N 7520800
7 - Istandsatt areal
/ - Planert og istandsatt
N 7520750 / _— /_\ N 7520750 Etappe B
/
M Q Produksjon
Lager ferdigprodukter
N 7520700 ///4 N 7520700
J .00
al Driftsveg
. / Regulert uttaksgrense (formal)
: e a» a» Reguleringsplangrense
N 7520650 / N 7520650
== =
Pall
.00,
'
’é Hoydekurver
| /
N
\ N/ Bekk
I~ 7/ /
/ ‘iz A
N 7520600 A’ / T N 7520600 ———t Sikring
\/ 2/
/ Snitt
d
/
/
7
N 7520550 N 7520550
L S
o2 e
g
7oA
vy~
Sy
y
LNy Aye
payd
—
~
e
// e -
N 7520500 /\ // e N 7520500
S
/
N 7520450 N 7520450
/
//
//
//
N 7520400 N 7520400
2l
3 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 B
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Q Q -9 Q Q Q Q Q Q Q Q Q
N 7520350
1:1000 (A1)
Utarbeidet av: MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
o Byggmester Knut Hgivaag Avslutningsplan 1:1000
UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
postooks 4104, Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 g;rgflarje:”\{e;gr;e 5120 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: : | TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershagen Steigen 12.01.15 Author 07.03




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

N 7520850 N 7520850
B 3 3 3 3 3 3 3 B 3 3 3 3 .
Al [sp] [sp] < < e} LO N © [(e} N~ ~ [ce] [ce]
S S S S S S S S S S S S S Tegnforklarlng
7o Yo 7o Yo 7o 7o Te) 7o Yo Yo 7o Te) 7o
Q Q Q Q Q 9 9 Q Q Q Q Q Q
N 7520800 N 7520800
7 - Istandsatt areal
f - Planert og istandsat
N 7520750 /_\ N 7520750
7 | / Driftsveg
Regulert uttaksgrense (formal)
- an an e Reguleringsplangrense
N 7520700 | ~_ N7520700 Pall
U +7] %;/ >
/ % Hoydekurver
%g - Sikring
N 7520650 %«\/ N 7520650
%y//// Snit
%%
= — 1 =+
/4¥
— —~——
/ N
N 7520600 A N N 7520600
N 7520550 % N 7520550
N 7520500 //\ N 7520500
S~ F 3.95
N 7520450 / N 7520450
\Z
N 7520400 N 7520400
1 v 2!
o o o o o o o o o o o o o N
e} o o} o 7o} o Yo} o Yo} o Y9} o o}
A ™ [sp} < < 7o Yo (o] © N~ N~ ¢ [ce]
S o S o S S o S o o S o S
Yol Yo Yol Yo Yol Y] Yo Yol Yo Yo Yol Yo Yol
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
N 7520350
/
1:1000 (A1)
. ) MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
Utarbeidet av: . .
. Byggmester Knut Hgivaag Avslutningsplan 1:1000
UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
bl Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 Bodg, tif. 75 56 51 20 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: | TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershagen Steigen 12.01.15 Author 07.04




T SLHHEGOGGHHEEEESREE'

© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

"egnforklaring

Etappe A _— Regulert uttaksgrense (formal)
s Sikring
- an an e Reguleringsplangrense
H.O.H. ;
70 1
60 1 Formalsgrense Formalsgrense
) uttak uttak  H.O.H.
50 : kringsgjerde Eksisterende brudd + 50

40 140

30

20

10

1.1 O " 40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
1:1000 1 L
Formalsgrense Formalsgrense
H.O.H. uttak Etappe B —= uttak - H.O.H.

30 7 Sikrifgsgjerde ! T 90
: Sikringsgjerde ' T

40 T e | 1 40

30 Ve' 1 30

20 AT 20

10

A - A' 0 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
1:1000 A A
1:1000 (A3)
erbodot o MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. | [TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
. o Byggmester Knut Haivaag Terrengprofiler 1:1000
Drlftsplan Etappe A UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
Postols 4104, Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 Becl;gllar:l?lf\fggréﬁ 5120 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: [ TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershagen Steigen 12.01.15 T™W 07.04

.



T SLHHEGOGGHHEEEESREE'

© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

"egnforklaring

Istandsatt areal

Regulert uttaksgrense (formal)

Reguleringsplangrense

- Planert og istandsatt i Sikring
H.O.H.
70 1
60 t Formalsgrense Formalsgrense
uttak uttak: H.O.H.
50 ikringsgjerde ' 50
] B
40 | 40
30 | 115
1 Veg I
20 1 oo hT 20
10 1 Yo
1:1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
1 1'
Formalsgrense Formalsgrense
H.O.H. ; uttak Etappe B—— uttak - H.O.H.
50 t ' 1 50
1 Sikfingsgjerde T
40 S B T 40
30 1 30
20 1 T 20
10 § 110
A - A' slutt S R T e e R R e ]
1 :1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
A A 1:1000 (A3)
Utarbeidet av: MEDLEM: REV. DATO REVISJON SIGN. | [ TEGN, INNHOLD: MALESTOKK:
. o Byggmester Knut Hoivaag Terrengprofiler avslutning 1:1000
Drlftsplan Etappe A UnIkUS TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr: PROSJEKT: . PROSJEKT NR:
o Jahn Rist 22/24 Steinbrudd masseuttak 20150108
8089 Boda, tIf. 75 56 51 20 BYGGEPLASS: KOMMUNE: ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: [ TEGN.NR:
E-mail: post@unikus.no Andershagen Steigen 12.01.15 ™ 07.05

.




© Denne tegning ma ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

Tegnforklaring

Etappe A

Regulert uttaksgrense (formal)
Sikring

Reguleringsplangrense

H.O.H. ;
70 1

60 |
50 T
40 f
30
20

10 1

" 10 20 30 40 50 60

1-1'
1:1000

Formalsgrense
H.O.H. ; uttak

50 7 Sikringsgjerde

-

40 J

70 80 90

Formalsgrense

ikringsgjerde Eksisterende brudd ]

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Formalsgrense
Etappe B——= uttak

Sikringsgjerde

30

]
|
|
Ve'

20 1

10

0

A

A-A
1:1000

H.OH. |
70 1

60 1

50 1
40
30
20

10

1:1000

Plangrense

" 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Plangrense

| Formalsgrense

uttak - H.O.H.

1 50

I 40

1 30

—1 20

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 °
2'

I

I

I

‘B
=

— 20

Formalsgrense
uttak uttak - H.O.H.

1 50
I 40
1 30

- 20

r H.O.H.

1 50
I 40

1 30

1 - 1' slutt

"egnforklaring

Istandsatt areal

Planert og istandsatt

Regulert uttaksgrense (formal)

————

Sikring

Reguleringsplangrense

H.O.H. ;
70 1

60 1

50 1

40
30
20 t

10 t°

1:1000

A - A' slutt

H.OH. ;
50 71

1:1000

A

H.O.H. ;

2 - 2' slutt

1:1000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Formalsgrense
uttak

Sikringsgjerde

Formalsgrense
uttak

ikringsgjerde

Formalsgrense
uttak;

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

110

Formalsgrense
Etappe B——= uttak

ikringsgjerde '

10 20 30 40 50

70 1

60 71

501
o]
30 |
20 f

10 1

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2

Plangrense

0 Formalsgrense
| uttak

Sikringsgjerde

Plangrense

!
- H.O.H.

T 50

t 40

T 30

100 110 120 130

140

150

160 170 180 190 200 210 220 230

—t 20

110

2'

no

50

' 1
i 40
' 30
!

1 '

H.O.H.

r H.O.H.
T 50

1:1000 (A1)

Driftsplan

Utarbeidet av:

Unikus

Postboks 4104,
Terminalveien 10
8089 Boda, tIf. 75 56 51 20
E-mail: post@unikus.no

MEDLEM:

Byggmester Knut Hgivaag

REV. DATO

REVISJON SIGN. TEGN, INNHOLD:

TILTAKSHAVER: G.nr/B.nr:

Jahn Rist 22/24

Terrengprofiler

MALESTOKK:

1:1000

PROSJEKT:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:
Andershagen Steigen

Steinbrudd masseuttak

PROSJEKT NR:

20150108

ARKITEKT: DATO: TEGN:

12.01.15 TW

REV:

TEGN.NR:

07.05




Vg 3.3

Pravingsrapport - Statens vegvesen Region nord - Regionlaboratoriet Bods og Nordkjosbotn

Oppdragsgiver
"ﬂ? Rist Maskin AS
Statens vegvesen

Besgksadresse - Bodg Oppdragsgivers adresse
Stormyraveien 61, Bodg
Besgksadresse — Nordkjosbotn

Skogveien, Nordkjosbotn 8283 Leinesfjord
Postadresse
Statens vegvesen
Region nord =
Dreyfushammarn 31 Oppdragsgivers referanse
8002 BODY Kristian Rist
Oppdragsnummer Sveisnummer Ant. sider Ant. vedlegg
2
5110034
~— Dato Mottaksdato Utfort av Kontrollert av
07.06.11 02.06.11 :
gea
PROVINGSRAPPORT

LOS ANGELES ANALYSE

Kort sammendrag

Har mottatt prove av knust fjell fra Leinesfjord i Steigen.
Proven er 100% laboratorieknust og analyser m.h.t. Los Angeles verdi.
Resultat :38.8

Resultatet gjelder innkomne prove , og ikke hele forekomsten, da variasjoner kan forekomme.

Emneord
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Sted: Qg; (,a-b @0&

. Region Nord
Mekaniske egenskaper
Oppdragsnr. 5110034 Pr.nr. 1(P) Navn Rist Maskin AS
Vegnr/Hp/km /I Uttakssted Lager
Massetaknr Navn
UTM Nord UTM st
Eier Leverandor |
Bestar av Kommune |
Uttatt dato 01.06.2011 Analysedato
Fallprave Steinklasse (Fallprave)
Kornsterrelse (mm) 8-11,2 11,2-16 80
Flisighet (f) 75 4
Sprghet (s0) 70 4
Pakningsgrad
Korrigert sprghet (s8) 65
Matr.<2mm (s2) 60 i
Lab. pukket (%) S l
Middel f =
Middel s8 i 50 K3 i
2 !
Andre egenskaper | g%
Parallell Z 40 4 KL.2
1 2 Middelverdi =
Abrasjon
Malie 204 i
Los Angeles 39 39 25 o i
Ki. 1 H
Andre egenskaper Il 20 o
Densitet 15 S
Humus (NaOH) -
Humus (Glgdetap) 1 1T2 13 14 15 18 17
Flisighetsindeks (FI) Flisighet
Petrografisk beskrivelse
Beskrivelse av materiale < 2mm

Dato: ?{& =1 Signatur

LABSYS web 2.5.7 - 07.06.2011 12:07

U Side 1av 1



Oppdrag - 5110034

Mekaniske egenskaper
Merknader

Region Nord

Prave: 1
[lato 'Merknad ]
2011-06-07 fPrave av knust fiell fra Leinesfiord i Steigen.Praven er 100% laboratorieknust, ‘]

LABSYS web 2.5.7 - 07.06.2011 12:07

Merknadside 1
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REGULERING MED TILHGRENDE Kartblad nr.
BESTEMMELSER FOR
ANDERSHAGEN MASSEUTTAK
Saksbehandling i flg. plan- og bygningsloven Saksnr Daio Sign
| Beslutning om oppstart 18.09.2007 {37, 1.
1. gangs behandling (Plan- og ressursutv.) 71/07 02.10.2007 o
Offentlig innsyn fra Il = 10 0L ¢ 3 ™ o
2. gangs behandling Ol o A |g 4 L.r
! L
Vedtaki S7eide gomarumhsi yRE. 25.0Y 2008 | L
| Planen utarbeidet av: Saksnr. | ‘Teganr. |Saksbeh.
Steigen kommune, avd. for Plan, Utvikling og e‘?/j’?‘a Hox,
Drift (PUD)
i




REVIDERT UTGAVE NR 1.
REGULERINGSPLAN FOR "ANDERSHAGEN” STEINBRUDD
DELER AV GNR 22 BNR 5 og 24 | STEIGEN

Plandata:

Annonsert oppstart:................... 18.09.2007

Farste vedtak planutvalget:....... 02.10.2007

Offentlig utlysning: .................... januar 2008 - 10.02.2008 jfr. pbl. §27-1
Revidert: ... 20.02.2008

Andre vedtak planutvalget: .......
Kommunestyrets godkjenning:..

Reviderte reguleringsbestemmelser:

Omradet reguleres med bakgrunn i Plan- og bygningsloven
§23

§25 1. ledd nr 2, Landbruksomrader og

§25 nr 6, Spesialomrader

- private veier

- omrade for uttak av stein (fjell)

Bestemmelsene er revidert etter at alle innspill og tilbakemeldinger etter heringsrunden
fram til 10.02.08, er mottatt.

§1 Generelt

1.1  Det regulerte omradet er vist pa planen med reguleringsgrense og regulerings-
formal. Formalene er landbruk, private veier og omrade for steinbrudd. Planen
bergrer direkte gnr 22 bnr 5 og 24.

1.2  Nedvendige driftsbygninger i forbindelse med tiltaket ma omsgkes ved egen
sgknad.

1.3 Ngdvendig sprengstoff til den daglige drift skal oppbevares i egnet og godkjent
lager i hht. "Forskrift av 26 juni 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarlig
stoff”. Stgrre lagringsmengder sprengstoff enn til daglig drift tillates ikke
oppbevart pa planomradet, men ma oppbevares i eget godkjent lager utenfor
omradet.

1.4  Eventuelt jordsmonn ma flekkes av omradet og legges til side for fremtidig
tilbakefylling ved avslutning av uttaket.

1.5 Dersom det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i omradet, ma arbeidet stanses og melding sendes
Sametinget og kulturminneansvarlige ved Nordland Fylkeskommune, omgaende.



§2

2.1

§3

3.1
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§4

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §§ 4 og 8. Med eldre akfivitet
menes for eksempel gamle gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige efler
uventede steinkonsentrasjoner, fysiske spor (l@se eller faste), eller andre forhold.

Landbruk

De ytre omradene av planomradet i mot vest, nord og @st, avsettes til landbruk.

Trafikkomrader

Avkjarsel fra fv. 635 skal dimensjoneres og utformes for lastebil i henhold til
vegnormalen 017 Veg- og gateutforming. Den skal tilpasses ei fartsgrense pa
fylkesveien som p.t. er pa 80 km/t. Frisiktsoner pa 100 x 4 m i begge retninger
ma etableres.

Veien fram til steinbruddet skal ogsa veere driftsvei for tilstatende landbruks-
eilendommer. Veien skal oppgraderes etter behov i veibredde 4 m. Fra anleggs-
veien skal det fortsatt vaere avkjarsler til tilknyttede eiendommer beregnet til
landbruk.

Veiskjeeringer og fyllinger skal tilpasses omkringliggende terreng. Eventuelle
fyllinger ma dekkes med jordmasser og tilsaes.

Omrade for steinbrudd

Planomréadet gjelder et totalareal pa til sammen ca 50 daa inkludert vei. Herav ca
25 daa beregnet for uttak av steinmasser. Det kan giennomfares et totalt uttak av
sprengt stein med et volum pa fast fjelt tilsvarende tii sammen 150.000 me.

Planomradet deles inn i mindre omrader kalt byggetrinn nr 1, nr 2, nr 3, osv.

Uttak av steinmasser ma skje etter egne driftsptaner og planomradet er inndelt i
sone A, B og C. Farste byggetrinn (i sone A ) omfatter et uttak fra et areal
tilsvarende ca. 10 daa. | dette kan det tillates et uttak pa inntil 30 000 m°.

Videre uttak av steinmasser fra nytt byggetrinn i sone B og deretter sone C,
tillates ikke igangsatt for driftsplan for pafelgende omrade er utarbeidet og
godkjent. Hver sone kan oppdeles i mindre driftsplanomrader dersom dette er
mer hensikismessig.

Uttak fra steinbruddet kan ikke igangsettes f@r det er utarbeidet og godkjent egen
driftsplan for byggetrinnet. Driftsplaner kan gjelde for en periode pa inntil 10 ar
inkludert en avslutningsperiode. Driftsplaner skal godkjennes av Bergvesenet.

Driftstider
4.6.1. Felgende driftstider gjelder:
a Sprengning tillates dagene mandag - fredag i tidsrommet 07:00 — 16:00

b @vrig produksjon, intern transport og transport ut av steinbruddet tillates
dagene mandag — fredag i tidsrommet 06:00 — 22:00



4.7

4.8

¢ Knuste masser tillates opplastet og transportert ut av omradet lgrdager i
tidsrommet 08:00 — 13:00

d Strgsand for strging av offentlige veier og plasser om vinteren kan hentes
dagnet rundt 7 dager i uken.

4.6.2. Driftsavvik

e Reparasjoner, sngbrgyting med videre, kan utfgres utenom normal
driftstid, dersom det er til vesentlig ulempe for verket a vente med dette il
normal driftstid. Falgende avvik tillates utover normal driftstid:

e Helt ekstraordinasre forhold som gjer det ngdvendig & sprenge utenom
det normailt fillatte tidsrommet for sprengning. Naboer innenfor en
radius pa 600 skal da veere varslet ved personlig besgk eller per
telefon. Sprengningen skal journalfgres.

e.2 Helt ekstraordinaere forhold som veibrudd, jernbanebrudd eller
lignende, som medfgrer akutt behov for steinmaterialer. Akliviteten
skal journalfares.

Stevdempende tiltak

Knusere, sikter, matere, transportgrer, omlastings- og utlastingspunkter og
andre deler av det maskinelle utstyret skal vaere plassert og konstruert slik at
utslippet av stav til omgivelsene blir minst mulig.

Apne lager av ravarer og produkter skal plasseres slik at det blir minst mutig
utsatt for vind som kan gi stevflukt. Transportband som ferer stgvende
materialer, skal vasre skjermet mot vind. Fritt fall av stevende materialer ma
begrenses mest mulig. Boreriggen skal ha stgvavsug med rensing eller det
skal sproytes pa vann for & dempe stav fra boringen.

Knuseverkomradet skal i terre perioder i nedvendig utstrekning fuktes med
vann eller stres med kalsiumklorid eller lignende middel for & unnga stevflukt.
Stevflukt fra sikting og fra transporterer, skal i ngdvendig grad unngas ved
hjelp av vannpaspreyting. Vannet skal om ngdvendig vaere tilsatt et
overflateaktivt stoff for a bedre fuktingen av grusen.

Immisionsgrense for stay

Stoy til omgivelsene skal ikke medfere overskridelse av falgende grenser for
ekvivalent kontinuerlig steyniva i dBA, malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved
naarmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer stegyutsatt:

-

-

Hverdager i tidsrommet 06:00 —~ 18:00: 55 dBA
Hverdager i tidsrommet 18:00 — 22:00: 50 dBA

Hayeste maksimale lydniva mait i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for
ekvivalentnivaet med mer enn 10 dBA.



4.9  Sikring

4.9.1. For det settes i gang sprengning, ma omradet inngjerdes med et
sikringsgjerde tilpasset reindrift. Gjerdet plasseres min. 3 m fra fremtidig
beregnet stuffkant for uttaket.

4.9.2. | uttaksperioden ma omradet holdes ryddig. Fremdrift ma skje pa en slik
mate at det ikke medfgrer fare for at skader eller farlige situasjoner kan
oppsta.

410 Avslutning.

4.10.1. Etter at masseuttakene for de forskjellige driftsomradene er avsluttet,
skal disse omradene ryddes og sikres.

4.10.2. For a hindre vannansamling i bunnen av masseuttaket, skal dette
avsluttes med et stigningsforhold i bunnen pa min. 2,5 % med fall og
avrenning ut fra uttaksomradet. Avrenning samles i veggraft mellom
steinuttaket og atkomstveien.

4.10.3. Ved avslutningen skal uttaksomradet gis en sikker terrengmessig
utforming og bruddkantomradet ma utformes med haydeplatd som har
bredde min. 1,5 m. Maksimal stuff kan tillates med inntil 2,5 m hgyde-
differanse mellom hvert platd. Plataene dekkes med jordmasser for &
legge til rette for revegetering med stedlige plantearter.

4.10.4. Gjenveerende lgsmasser i bruddet skal planeres inntil bruddkant med
maksimalt stigningsforhold = 1 ; 1 og tildekkes med jordmasser s langt
det passer.

§5 Planstatus etter avslutning og opprydding

5.1  Efter at omradene som har vaert benyttet il steinuttak etter hvert avsluttes og
ryddes i hht. §4.10, skal disse avsluttede omradene omklassifiseres til landbruk.
Det ma framga av driftsplanen for de forskjellige byggetrinn om hvilke tidsrammer
som er gjeldende for slik tilbakefaring.

Leinesfjord, 01.10.07
Revidert 04.01.08, 20.02.08

oA

Helge S
Avd.ing.
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