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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 

         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 

2. Opplysninger om området  
 Navn på uttaksområdet/uttaket   Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

Størrelse på omsøkt areal (daa)   Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 
råstoffet):  

 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

Tøm skjema

Veidekke Industri AS 913536770

Andslimoen 9325 BARDUFOSS Norge

77 83 05 80 92 47 15 55 roger.hansen@veidekke.no www.veidekkeindustri.no

Buktamo 57/30 Målselv

68,8 860 000 25 000

Hovedbergarten er en dypbergart med grandiorittisk gneis og innslag av amfibolitt. Bergarten er forholdsvis grovkornet 
med mørke mineraler i lysere grunnmasse. En smal og sort finkornig gang krysser bruddet. 
 
Bergarten er av god kvalitet og tilfredsstiller krav til bruk i alle lag i overbygning til veger, plasser og flyplasser.  
 
De knuste steinmassene fra steinbruddet videreforedles ved asfaltfabrikken på Bardufoss og benyttes som tilslag i asfalt til 
veger og plasser samt til øvre bærelag.  
 
I NGU`s pukkdatabase er ressursen karakterisert som viktig på kommunalt nivå. 



 
 

    Revidert 02.04.2014  side 2 av 5 
 

 
4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
               
              Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

              Navn på plan: _______________________________ 

              Vedtaksdato: ________________________________ 

              Hvis nei: 

              Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 

              Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
 

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

- For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

               - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 
1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  

Råstoffutvinning

Buktamo Steinbrudd gnr 57 / bnr 30

20.02.2014
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Tegninger: 

- Oversiktskart M=1:50 000 

- Oversiktskart M=1:5 000 

- Uttaksplan M=1:2000, dagens situasjon 

- Uttaksplan M=1:2000, etappevis uttak og driveretning 

- Snittplan 

- Vertikalsnitt  

- Palldetaljer 

 

 

Vedlegg: 

- Reguleringsplan; plankart og bestemmelser 
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1 Innledning 

1.1 Generell informasjon 

Denne driftsplanen beskriver hvordan driveren skal gjennomføre og utvikle masseuttaket 
over tid, med uttak i etapper/faser samt plan for istandsetting og avslutning.   

Driftsplanen er utarbeid på grunnlag av godkjent detaljreguleringsplanen for Buktamoen 
Steinbrudd gnr 57 / bnr 30. Denne driftsplanen skal holdes oppdatert og steinbruddet skal 
drives etter denne planen. 

 

1.2 Historisk oversikt og offentlige tillatelser 

Buktamo steinbrudd ble åpnet på grunnlag av reguleringsplan godkjent 14.12.1989. 

Reguleringsplanen ble senere videreført ut over planperioden på 10 år. Siste vedtak ble 
gjort i plansak nr 4/2011, hvor det ble bestemt at:  

”Reguleringsplanen for Buktamo Steinbrudd gjelder så lenge uttaket av steinmasser er i 
h.h.t. reguleringsplanen”.   

Parsell hvor steinbruddet ligger, er fradelt gnr. 57 bnr. 8 og er gitt gnr. 57 / bnr 30. I 
landbrukssak nr 45/2011 er det gjort vedtak om at: ”Konsesjon innvilges Veidekke Industri 
AS, organisasjonsnr.  913536770 for erverv av eiendommen gnr. 57 bnr 30 i Målselv, 
jamfør konsesjonslovens §11”. 

For å sikre fortsatt drift ble det i 2012 startet arbeid med utarbeidelse av ny 
reguleringsplan for del av gnr 57 / bnr 30 for utvidelse av eksistrede steinbrudd. Ny 
reguleringsplan ble vedtatt i Kommunestyret den 20.02.2014.  

 

1.3 Driftsorganisasjon 

Veidekke Industri AS er grunneier og har rettigheter til drift av steinbruddet. 

Steinuttak, knusing, sortering og lagring av ferdigvarer innenfor det regulerte området 
utføres av annen entreprenør, Målselv Maskin & Transport AS, i henhold til avtale med 
Veidekke Industri AS. 
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2 Beskrivelse av uttaket 

 

2.1 Beliggenhet 

Steinbruddet ligger like vest for krysset Ev 6 og Fv855 på Buktamo i Målselv kommune. 
Bruddet har regulert adkomst fra Fv855 og det er opparbeidet god veg fram til 
steinbruddet. 

Området består av skogsmark, med blandingsskog av bjørk og furu. Terrenget er 
brattlendt og ligger i en østvendt li. Nærmeste bebyggelse er en Statoilstasjon og 
Buktamoen Kro som ligger ca 500-600 m unna og avfallsmottaket til Senja Avfall IKS ca 
250 m. Nærmeste boligbebyggelse ligger ca 800 m fra steinbruddet. 

 

2.2 Type uttak 

Massetaket består av fast fjell med egenvekt 2,67 tonn/m3.. Hovedbergarten er en 
dypbergart med grandiorittisk gneis og innslag av amfibolitt. Bergarten er forholdsvis 
grovkornet med mørke mineraler i lysere grunnmasse. En smal og sort finkornig gang 
krysser bruddet. 

De knuste steinmassene videreforedles ved asfaltfabrikken på Bardufoss og benyttes 
som tilslag i asfalt og som mekanisk stabiliserte masser i øvre bærelag til veger og 
plasser. 

 

2.3 Uttaksvolum 

Areal til steinbrudd/masseuttak utgjør 57 daa av totalt regulert 68,8 daa. Det er estimert 
gjenstående mengde til ca. 650 000 faste m3 inkludert løsmasseoverdekning. 

I de siste årene er det årlig tatt ut 20-25.000 faste m3 fjell. 

Årlig produksjon fremover er forventet å være ca 25 000 faste m3 fjell. 

 

2.4 Uttakstid 

Med uttak etter ny reguleringsplan og med dagens uttaksvolum kan en anslå en drift i ca 
25 år, - til ca. år 2040. 
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2.5 Uttaks-/driftsplan 

Det er i driften av steinbruddet ikke planlagt faste installasjoner eller bygninger. Det 
benyttes mobil mannskapsbrakke/hvilebu og lukket system for sanitæranlegg.  

Ved uttak av bergmasser benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes fri sprengning 
uten overdekning. Anleggsmaskiner i bruk under drift er borerigg, gravemaskin og 
hjullaster. 

Allerede frigjort areal i bruddet benyttes til knusing, sikting og opplagsplass for 
ferdigproduserte varer. Det benyttes mobilt knuseverk og all produksjon foregår nede på 
sålen i bruddet. Dette gir minst mulig innsyn samt størst skjerming med tanke på støy og 
støv fra produksjonen. 

Driften av bruddet er delt i tre etapper, vist på kart over bruddet i vedlegg. Arbeidet drives 
i flere faser innenfor hver etappe: 

- 1. Avdekking av berg; fjerning av vegetasjon, vegetasjonsdekke og løsmasser. 

o Det fjernes vegetasjon innenfor et område for 1-2 års produksjon om 
gangen. Trær kappes så nær rotsonen som mulig og fjernes fra området. 
Busker og kratt flises, brennes og/eller blandes med vegetasjonsdekke 
for arrondering og revegetering i bruddet i henhold til avslutningsplan. 

- 2. Sikring av steinbruddet med sikkerhetsgjerde og merking. 

o Steinbruddet sikres fysisk med sikkerhetsgjerde ovenfor bruddets 
bakkant slik at tiltaket ikke medfører fare for mennesker og dyr både i 
driftsfasen og etter avsluttet drift.  

- 3. Uttak av berg og videreforedling 

o Berget tas ut pallevis og videreforedles  

- 4. Etappevis istandsetting. 

o Etter hvert som endelig vegg i bruddet oppnås skal avslutningsplanen 
følges og revegetering foretas.  

 

Uttaket av fjell utføres ved at en starter med etappe 1 sentralt i bruddarealet. Det drives 
rett inn og normalt på kotene i bredde ca. 150m. Adkomsten til etappe 1 er via driftsveg 
over etappe 3 langs kanten på sørsiden av eksisterende uttak. Frigjort areal under drift av 
etappe 1 benyttes til knusing og lager. 



 

 
 
 

 

4 (8) 

RAPPORT 
30.09.2014 
DRIFTSPLAN 
BUKTAMO STEINBRUDD, DRIFTSPLAN 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9

RA p:\241\10965001 buktamo steinbrudd\08 rapporter - notater\01 rapporter\driftsplan buktamo steinbrudd.docx 
 

 

Driftsveg over etappe 3 området 

 

Adkomst til etappe 2 er fra sålen i nedre kant av etappe 1. Etter avsluttet drift i etappe 2, 
kan området benyttes til deponi av ubrukbare, ikke forurensede masser. Disse massene 
kan benyttes til arrondering i bruddet etappevis og etter avsluttet drift. 

Til slutt tas fjellet ut i etappe 3. Her benyttes driftsvegen som var etablert for adkomst til 
etappe 1. Avdekkingsmasser lagres i område etappe 2 og/eller delvis mot bruddvegg i 
etappe 1. 
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Knusing og sortering 
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2.6 Varelager 

I utkanten av det regulerte området langs adkomstvegen lagres ferdig knuste materialer i 
fraksjonene 0/8, 0/16 og 16/100. Etter hvert som det blir større arealer tilgjengelig sentralt 
i bruddet vil også disse områdene tas i bruk som varelager.  

Produserte fraksjoner transporteres til Veidekkes asfaltfabrikk på Bardufoss for 
videreforedling og bruk i produksjon av asfaltdekker. 

 

 

Varelager 

 

2.7 Sikringstiltak 

Etter bestemmelsene i reguleringsplanen skal bakkanten og sideområdene av bruddet 
sikres med gjerde. I bruddets randsoner kan avdekkingsmasser legges opp i voll som 
barriere mot bruddet. 

Inntil permanent gjerde blir montert skal bruddkant sikres med midlertidig gjerde med 
tilstrekkelig høyde for snøperioden.  
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Det tillates ikke virksomhet innenfor planområdets grønne soner og eksisterende 
vegetasjon som skal bevares. Spesielt er dette viktig i sone mot nord, for å hindre innsyn 
fra Fv 588. 

Ved sprengning blir Fv 855, Ev 6 og adkomst veg fra Fv 855 avsperret og skilt med 
sprengning pågår satt opp. Sprengning blir varslet med lydsignal, sirene.  

 

2.8 Sikkerhet 

Driften av steinbruddet skal følge Veidekkes overordnede SHA-plan. I tillegg skal 
utførende entreprenør gjennomføre ”sikker jobbanalyser”(SJA) i forkant av risikofylte 
aktiviteter som ikke er dekket av standard arbeidsinstrukser. 
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3 Avslutning av uttaket 

Det antas at driften av bruddet kan pågå i maksimum 30 – 35 år avhengig av framtidige 
årlige uttak. 

Etter hvert som drifta når til uttaksgrensen og vegghyllene etableres skal disse tilføres 
avskavet/deponert vegetasjonsdekke i henhold til vedlagt prinsipptegning og 
tilsås/beplantes. Dette skal gjennomføres fortløpende under drifta etter hvert som nye 
hyller etableres i henhold til godkjente planer. 

Det kan deponeres gravemasser som ikke er forurenset. Disse masser kan benyttes til 
arrondering og istandsetting etter avsluttet drift ved planering på sålen samt at det kan  
legges opp mot bakveggen og sideveggen i avrundet utforming. 

Dersom bruddet tilføres deponimasser kan disse arronderes i bunnen av bruddet og 
området revegeteres med tilsåing og beplantning. .  

Det forutsettes at området etter avsluttet drift skal gis en så tiltalende avslutning som 
mulig. 

Alle transportable og midlertidige konstruksjoner skal fjernes straks driften av 
steinbruddet er avsluttet. 

Istandsettingen skal være fullført senest ett år etter avsluttet drift. 
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TEGNINGSLISTE 

OPPDRAGSNUMMER 

10965001  

OPPDRAG 

Driftsplan, Buktamo steinbrudd 

DATO 

26.09.2014 

OPPDRAGSLEDER 

Arnulf Rapp 

KUNDE 

Veidekke Industri AS  

 

REVDATO 

 

STATUS  

 

 

 

VEDLAGT TEGN. NR REV TEGNINGSTITTEL DATO REV. DATO 

x 100 A_00 Oversiktskart, lokalisering 26.09.2014  

x 101 A_00 Oversiktskart, eiendomsgr, uttaksetapper 26.09.2014  

x 200 A_00 Eksisterende situasjon + plan for etappe 1 26.09.2014  

x 201 A_00 Ferdig etappe 1 + plan for etappe 2 26.09.2014  

x 202 A_00 Ferdig etappe 2 + plan for etappe 3 26.09.2014  

x 203 A_00 Ferdig etappe 3 + avsluttningsplan 26.09.2014  

x 300 A_00 Snitt, dagens situasjon og avslutning 26.09.2014  

x 301 A_00 Prinsipp pallhylle med vegetasjonsetablering 26.09.2014  
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